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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

STS 04 HOUT EN PLAATMATERIALEN OP BASIS VAN HOUT 
STS 04.1 STRUCTUURHOUT 

STS 04.2 SCHRIJNWERKHOUT 

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
De STS is de vrucht van een collectieve arbeid, waarbij bouwheren en producenten in gemeenschappelijk 
overleg de kwalitatieve en dimensionele regels vaststellen die de grondslag vormen van hun toekomstige 
overeenkomsten ten bate van de belangen van elkeen, en waarbij niet in geringe mate wordt gedacht aan 
de verbetering van de kwaliteit en het drukken van de kostprijs van de producten. 
 
De vertegenwoordigers van de volgende instellingen verleenden hun medewerking aan de opstelling van 
de STS 04.1en 04.2: 
 

• Technisch Centrum der Houtnijverheid (CTIB-TCHN) 
• Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen (SECO) 
• Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) 
• Belgische Federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie (FEDUSTRIA) 
• Belgische Vereniging van Producenten van Preparaten voor Houtbescherming (PROBOIS) 
• Belgische Vereniging voor Houtbescherming (BVHB) 
• Nationale Federatie van de Zagerijen (NFZ) 
• Hout Info Bois 
• Nationale Federatie van de Houthandelaars (NFH) 
• Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel (BFHI) 
• Belgian Wood Forum 

 
Goedgekeurd te Brussel, op 14-04-2008 
 

Vincent MERKEN 
Directeur-generaal 
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04. Hout en plaatmaterialen op basis van hout 
04.0. Hout algemeen 
Het verwerkte hout in de bouw wordt ingedeeld in twee groepen zijnde het structuurhout en het 
schrijnwerkhout. Onder de noemer structuurhout valt het zaaghout dat in een constructie verwerkt wordt 
en waarbij de sterkte als veiligheidsfactor belangrijk is. Voor de overige toepassingen wordt 
schrijnwerkhout gebruikt waarbij het esthetische aspect een belangrijke rol speelt.  

04.0.1. Termen en definities 
Termen en definities met betrekking tot hout en de eigenschappen zijn weergeven in de normenreeks 
NBN EN 844 �Termen en definities� voor rondhout en gezaagd hout.  
 
NBN EN 844-1: Rondhout en gezaagd hout � Terminologie � Deel 1: Gemeenschappelijke algemene 

termen voor rondhout en gezaagd hout 
NBN EN 844-2: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 2: Algemene termen voor 

rondhout 
NBN EN 844-3: Rondhout en gezaagd hout � Terminologie � Deel 3: Algemene termen voor gezaagd 

hout 
NBN EN 844-4: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 4: Termen betreffende het 

vochtgehalte 
NBN EN 844-5: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 5: Termen betreffende de 

afmetingen van rondhout 
NBN EN 844-6: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 6: Termen betreffende de 

afmetingen van gezaagd hout 
NBN EN 844-7: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 7: Termen voor de 

anatomische opbouw van hout 
NBN EN 844-8: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 8: Termen voor de 

onvolkomenheden in rondhout 
NBN EN 844-9: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 9: Termen voor de 

onvolkomenheden in gezaagd hout 
NBN EN 844-10: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 10: Termen voor de 

verkleuring en aantasting door schimmels 
NBN EN 844-11: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 11: Termen voor de 

aantasting door insecten 
NBN EN 844-12: Rondhout en gezaagd hout � Termen en definities � Deel 12: Aanvullende begrippen en 

algemeen register 

04.0.2. Houtsoorten 
De houtsoort wordt eenduidig bepaald door de botanische naam en de vierlettercode volgens NBN EN 
13556: Rondhout en gezaagd hout � Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten. 
Voor houtsoorten niet opgenomen in de NBN EN 13556 dient steeds de botanische benaming vermeld te 
worden. 

04.0.3. Opslag van gezaagd hout en houten producten op de bouwplaats 
Gezaagd hout en houten producten worden geleverd met een houtvochtgehalte binnen de toegelaten 
toleranties zoals gespecificeerd voor de toepassing. Bij de opslag op de bouwplaats worden het zaaghout 
en de houten producten beschut tegen invloeden van buiten en binnen zoals zon, regen, grondcontact, 
vegetatie en bouwvocht. Het bijzonder bestek schrijft de verantwoordelijkheden voor van de 
verschillende betrokken partijen waarbij dient te worden gespecificeerd waar en hoe het zaaghout en de 
houten producten worden gestapeld. 

04.0.4. Afmetingen 
De nominale afmetingen van naaldhout bij een referentiewaarde van 20 % houtvocht zijn weergegeven in 
de tabellen van de hierna volgende NBN normen. 
NBN 219-2: Gezaagd hout - Belgisch naaldhout � Nominale afmetingen 
NBN 219-3: Gezaagd hout � Ingevoerd Noords naaldhout � Nominale afmetingen 
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Figuur 11: op dosse vlak algemeen vezelverloop 
 

Figuur 12: op kwartiers vlak algemeen vezelverloop 
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Figuur 20: oppervlakkige barsten en niet doorgaande barst 
 

Figuur 21: doorgaande barst 

Figuur 22: ringscheuren 
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2m

Figuur 24: bow, vervorming in het langsvlak 
 

2m

Figuur 25: spring, vervorming in het zijvlak 

 

Figuur 26: twist, scheluwte 
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Figuur 27: cup 

04.1.10.11. Harsgallen en tussenschors 
Het hout kan hars bevatten dat samenvloeit tot harsgallen. Het hout kan ook door ingroeien van een 
takstomp of door een uitwendige kwetsuur van de stam schorsinsluitsel bevatten. Harsgallen en 
tussenschors worden beoordeeld alsof het scheuren of kwasten zijn. Indien ze als kwast beschouwd 
worden dienen de regels voor kwasten toegepast te worden. 

04.1.10.11.1. Sorteerklassen op basis van harsgallen en tussenschors 
Tabel 10: Overzichtstabel sorteerklassen op basis van harsgallen en tussenschors 

Sorteerklas S4, S6, S8 en S10 
harsgallen en tussenschors 
niet doorgaand 

Indien korter dan de breedte van het hout geen beperking 
Zoniet dezelfde limieten als voor barsten 

harsgallen en tussenschors 
doorgaand  

Indien korter dan de halve breedte van het hout geen beperking 
Zoniet dezelfde limieten als voor barsten 

04.1.10.12. Insectenaantasting 
Een actieve aantasting is niet toegelaten. Zwarte wormgaatjes zijn toegelaten. 

04.1.10.13. Schimmelaantasting 

04.1.10.13.1. Blauwverkleuring 
Verblauwing is geen structureel defect en wordt in onbeperkte mate toegelaten. 
 

04.1.10.13.2. Vuur, roodstreperigheid  
Onder vuur wordt verstaan een vroeg stadium van schimmelaantasting gekarakteriseerd door streperige 
verkleuring of vlekken in het hout. De algemene textuur, en de sterkte van het hout blijft min of meer 
behouden. Vuur wordt niet toegelaten in de sorteerklassen S8 en S10.  
In de sorteerklassen S4 en S6 moet het verkleurd hout nagelvast zijn. Het vuren is toegelaten tot ¼ van de 
breedte van het vlak en het zijvlak waar het voorkomt met een lengte van ten hoogste 0.5 m. 

04.1.10.13.3. Rot 
Rot wordt niet toegelaten. Onder rot wordt verstaan de ontbinding van het hout door schimmels of andere 
organismen resulterend in zacht hout, progressief verlies in gewicht en aan sterkte, dikwijls met wijziging 
in textuur en kleur. Rotte kwasten worden toegelaten. 
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04.1.10.14. Mechanische beschadiging 
Mechanische beschadiging is een defect. Mechanische beschadiging wordt geassimileerd met de 
onvolkomenheid kwast. 

04.1.10.15. Drukgroei 
Drukhout is een defect. Beperkte drukgroei zichtbaar op één vlak of op één zijvlak en beperkt tot 5 mm 
dikte kan aanvaard worden in de sorteerklas S4 en S6 (zie figuur 28). Drukhout is niet toegelaten in de 
sorteerklassen S8 en S10. Het drukhout wordt gemeten op het dwarsvlak loodrecht op de groeiringen. 

Figuur 28: drukhout in één vlak en drukhout in twee vlakken 

04.1.11. Overzichtstabel met grenzen van toegelaten gebreken 
Tabel 11 geeft een overzicht van de toegelaten houtgebreken per sorteerklas. 
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