
 

ERRATUM 

Vergelijkende studie van de beheerstrategieën 
van de Belgische splijtstof. 

Deel 2 

Pagina  Opmerking   

3 “Het afval uit de (volledige of gedeeltelijke) opwerking wordt verglaasd, 
gecementeerd of samengeperst afhankelijk van de aard ervan en vervolgens 
geconditioneerd om ondergebracht te kunnen worden in een geologische 
berging.” 
Verduidelijking. Sinds enkele jaren geeft de opwerking geen aanleiding 
meer tot de productie van gecementeerd afval.  

3 Een strategie die we 'doorgedreven scheiding' noemen en die in wezen dicht 
aanleunt bij de strategie van opwerking, … 

4 Een ander voorbeeld is Nederland, waar men opteert voor een volledige 
opwerking van de brandstof volgens de heden beschikbare technologieën, 
gevolgd door een tussentijdse opslag gedurende een periode die honderd 
jaar kan duren. 

19 In de principebeslissing die NIRAS vraagt, is voorzien dat de geologische 
berging zich in België zal bevinden, in een weinig verharde kleilaag. 

19 Om de drie jaar Periodiek herevalueert NIRAS het toekomstige kostenplaatje 
voor berging. 

24 2100: start van de berging van de afval geproduceerd bij de opwerking; 
2110: einde van de berging van de afval geproduceerd bij de opwerking; 

 


	ERRATUM
	Vergelijkende studie van de beheerstrategieën van de Belgische splijtstof.

