Strategische reserve

Advies van de Algemene Directie Energie inzake de analyse van
de volumes die vereist zijn in het kader van de strategische
reserve van de winter 2015-2016.
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1. Inleiding

Deze mededeling is opgesteld door de Algemene Directie Energie met toepassing
van artikel 6, § 2, van de wet van 26 maart 2014 (goedgekeurd door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 13 maart 2014) en de artikelen 7bis en 7ter van de
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
("Elektriciteitwet").

Effectief, de wet van 26 maart 2014 (goedgekeurd door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 13 maart 2014) beoogt om in de Elektriciteitswet de
mogelijkheid in te lassen voor de minister bevoegd voor energie om de
transmissienetbeheerder te gelasten voor een bepaalde periode van tijd, een
zogenaamde "strategische” reserve samen te stellen, die kan worden geactiveerd
in geval van risico op elektriciteitsschaarste.

De winstgevendheid van elektriciteitscentrales, vooral van de gascentrales, wordt
onzeker gemaakt door de recente marktontwikkelingen (inzonderheid betreffende
de elektriciteits- en gasprijzen). Derhalve is het noodzakelijk om een mechanisme
te voorzien dat kan worden geactiveerd wanneer een significant schaarsterisico
geidentificeerd wordt op korte termijn en dat gezamenlijk hiermee productie-
eenheden worden stilgelegd en / of in de mottenballen worden gelegd vanwege
marktomstandigheden die als onvoldoende bevorderlijk worden beschouwd door
private producenten.

Om de bevoorradingszekerheid te verzekeren, zullen de eenheden die het voorwerp
zijn van een kennisgeving van tijdelijke of definitieve buitenwerkingstelling en de
eenheden die effectief in de mottenballen worden gelegd (dat wil zeggen; tijdelijk
buiten werking gesteld), worden verplicht om deel te nemen aan het
vormingsproces van de strategische reserve. De offertes van vraagbeheer, die het
mogelijk maken om het elektrische systeem te helpen om het piekverbruik te
boven te komen en zo helpen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen,
mogen deelnemen aan de strategische reserve.

Concreet verschaft de Algemene Directie Energie overeenkomstig artikel 7ter van
de elektriciteitswet een advies aan de Minister - "De Algemene Directie Energie
maakt een advies over aan de minister, aangaande de noodzaak tot het aanleggen
van een strategische reserve voor de volgende winterperiode. Indien het advies
besluit dat er een noodzaak bestaat om zulke reserve aan te leggen, bevat het
eveneens een voorstel van volume voor deze reserve, uitgedrukt in MW.
Desgevallend, kan de Algemene Directie Energie een advies uitbrengen tot aanleg
van de reserve tot drie opeenvolgende winterperiodes. Indien het voorstel van
volume betrekking heeft op twee of drie opeenvolgende winterperiodes, bepaalt het



voorstel van volumes voor de laatste (twee) periode(s) de minimaal vereiste
niveaus, die opwaarts herzien kunnen worden in de loop van de volgende jaarlijkse
procedures."”

Gezien de onzekerheid tot op de heden, inzake de beschikbaarheid van de centrales
van Doell, Doel2, Doel 3 en Tihange 2 tijdens de komende drie winters, heeft de
netbeheerder op 14 november 2014 een nota overhandigd aan de Algemene
Directie Energie van de FOD Economie betreffende de raming van de benodigde
volumes van de strategische reserve in het licht van een gevoeligheidsanalyse.

2. Rapport van de probabilistische analyse van Elia voor de winterperiode
2015-2016 in het geval van onbeschikbaarheid van Doel 1, Doel 3 en
Tihange 2

De bovenstaande veronderstellingen van de "analyses van het volume in het kader
van de strategische reserves" uitgevoerd door de transmissienetbeheerder en naar
de Algemene Directie Energie verzonden in maart en juni 2014, Zijn enigszins
aangepast maar blijven zeer vergelijkbaar.

- De evolutie van de thermische capaciteiten werd aangepast in functie van de
meest recente beschikbare informatie en gedeeld door de CREG, de TNB en de
Algemene Directie Energie.

- Met betrekking tot de werkzaamheden van oktober 2014 van het FPB ! werd
eveneens de vraag herzien (in overleg met Algemene Directie Energie) en stijgt
thans met 0,31% / jaar sedert 2010.

- De netbeheerder gebruikt overigens in zijn berekeningen een maximale
importcapaciteit van 2700 MW, eerder dan 3500 MW?2.

- Een gevoeligheidsanalyse van de LOLE (aantal uren dat het aanbod de vraag niet
dekt) werd uitgevoerd volgens de beschikbaarheid van de kerncentrales.

Het betreft hier een probabilistische analyse. In dit verband herinneren wij eraan
dat de werkelijke resultaten altijd afhankelijk zullen zijn van de externe
omstandigheden, met andere woorden, het is een model dat nooit voor 100% met
de werkelijkheid zal overeenstemmen.

Om de bevoorradingszekerheid te garanderen tijdens de winterperiode
2015-2016 concludeert de netbeheerder in zijn nota over de noodzaak om een

!« Het Belgische energiesysteem in 2050: Waar naartoe? »

2 Aangezien 3500 MW importcapaciteit niet kan worden gewaarborgd tijdens de winterpiek, heeft de TNB de
voorkeur gegeven om voorzichtig te zijn en stelt voor om 800 MW extra reserve te contracteren (vandaar dat
wordt rekening gehouden met 2700 MW).



totale strategische reserve samen te stellen tussen [1500 en 1700 MW] bij
ontstentenis van Doell of tussen [3500 en 3700 MW] bij ontstentenis van
Doell, Doel3 en Tihange 2. De waarschijnlijkheid dat de geschatte piekvraag
voor de winter 2015-2016 (14.830 MW?) groter is dan het productieaanbod is
groot (LOLE van gemiddeld 13 tot 495 uur).

De grootte van deze voorgestelde vorken houdt rekening met 200 MW die bestemd
zijn voor de onderhoudsbeurten die niet zouden kunnen worden uitgesteld en dit
ondanks de inspanningen voor de optimalisering van de beschikbaarheid van
productiecapaciteiten in de winter via de aanpassing van de onderhoudsschema’s
van de verschillende eenheden.

3. Analyse van de Algemene Directie Energie voor de winterperiode 2015-
2016

Gelet op de huidige onzekerheden inzake de tienjaarlijkse verlenging van
Doel 1 en Doel 2 en gelet op het nemen van een spoedig besluit over de uitbreiding
door de regering, heeft de Algemene Directie Energie haar analyse uitsluitend
gericht op de winter 2015-2016 .

De analyse van de TNB op basis van een probabilistisch model (ANTARES)
dat de samenstelling vereist van een totale strategische reserve van 3.700 MW voor
de winter 2015-2016 is gevalideerd door (beperktere) deterministische
berekeningen van de Algemene Directie Energie.

Als werkhypotheses nam de Algemene Directie Energie enkel het overwegen
aan van de elektriciteitsproductie die rechtstreeks geinjecteerd wordt in het
transportnetwerk. De betrouwbare en beschikbare productiecapaciteit tijdens de
winter van 2015-2016 bedraagt aldus 9039,66 MW.

Inzake de piekvraag, heeft de Algemene Directie Energie als
veiligheidsmaatregel, de input voor haar berekeningen voor de piekvraag, de
kritische toestand van 17 januari 2013 weerhouden. Op die datum werd Belgié
daadwerkelijk geconfronteerd met een limietsituatie vanuit het perspectief van de
balancering van het net, te wijten aan twee uitzonderlijke omstandigheden: een
zeer strenge winter (6 © C onder de seizoensgebonden norm) en de onverwachte
uitval van Doel 3 en Tihange 2 (respectievelijk voor 1006MW en 1008MW). De
geregistreerde piekvraag op 17/01/2013 bedroeg toen 13.606 MW.

® 14830 MW is het maximum verkregen voor alle toegepaste klimaatjaren. Gemiddeld zou deze piek 14475 MW
bedragen.



Indien men het slechtste scenario inzake jaarlijkse groei van de vraag met
0,31% beschouwt, zou de geschatte piekvraag voor de winter 2015-2016, 13.733
MW zijn.

In termen van invoer, refereert de analyse altijd aan de zeer kritieke situatie
van 17 januari 2013 toen Belgié niet in staat was om te importeren uit Frankrijk.
Belgi€ kon slechts een beroep doen op invoer uit Nederland. De recente
overeenkomst van Elia met TenneT (+300 MW) heeft het mogelijk gemaakt om de
commerciéle capaciteit van de invoer aan de noordelijke grens op 1700 MW*, te
brengen.

Tot slot moet ook rekening worden gehouden met het "N-1 criterium™ (het
principe volgens hetwelk het netwerk bruikbaar moet blijven, zelfs als het
onverwachts een belangrijk element, een productie-eenheid of een verbinding
verliest). Dit criterium is bedoeld om de controle te behouden bij de uitval van de
grootste productie-eenheid, in dit geval een verlies van 1000 MW.

Rekening houdend met de aannames hierboven overweegt de Algemene Directie
Energie een volume van 3243 MW aan extra strategische reserve boven de
weerhouden 750 MW ingevolge offerteaanvraag voor de vorming van
strategische reserves van de winters 2014-2015, 2015-2016 en 2016-
2017.

4. Advies en aanbeveling van de Algemene Directie Energie voor de
winterperiode 2015-2016

Hoewel de door de Algemene Directie Energie en de TNB gebruikte modellen
fundamenteel verschillen om reden van hun aard® en ondanks de zeer beperkende
aannames van het deterministische model genomen in verband met de invoer, is
het duidelijk dat de resultaten voor de totale strategische reserve, die vereist is
door het probabilistisch model en het deterministisch model, vergelijkbaar zijn
(3700 MW tegen 3993 MW).

De Algemene Directie Energie valideert aldus de met het probabilistische model
verkregen resultaten en gebruikt dienovereenkomstig, deze (nauwkeurigere)
resultaten om aanbevelingen voor de Minister te formuleren.

* De Nota van 14/11/2014 van de TNB « Probabilistische analyse met betrekking tot de staat van ’s lands
bevoorradingszekerheid in het kader van strategische reserves (p 4/17)”, beperkt de maximale transportcapaciteit
tot 2700 MW om reden van het mogelijke verlies van een netelement. Niets laat echter toe om te beweren dat
een import vanuit Frankrijk in geval van hevige koude mogelijk is (dus enkel in aanmerking nemen van de
importcapaciteit aan de NL grens, hetzij 1700 MW).

® Het probabilistisch model is gebaseerd op de resultaten van 260 simulaties.



Gezien de reeds gecontracteerde strategische reserve, en in de
veronderstelling van niet-reactivering van de centrales D3 en T2, ligt het te
overbruggen verschil voor de winter 2015-2016 tussen 2.750 en 2.950
MWSe,

Het directoraat-generaal voor Energie stelt aan Mevrouw de Minister voor
om opdracht te geven aan de transmissienetbeheerder om een extra
strategische reserve te vormen van minimum 2.750 MW voor de winter
2015-2016 (deze reserve is een aanvulling op de strategische reserve die
reeds gecontracteerd werd voor productie ter dekking van de winter 2014
- 2015 en de volgende twee winters).

In de veronderstelling dat de centrales D3 en T2 opnieuw op de markt
komen in 2015, stelt de Algemene Directie Energie voor aan Mevrouw de
Minister, om de transmissienetbeheerder te gelasten om een extra
strategische reserve samen te stellen van minimum 700 MW voor de
winter 2015-2016 (vermindering van de nucleaire capaciteit die ophieuw
in dienst werd genomen).

Van deze volumes, zouden 400 MW uit de productie kunnen voortvioeien
en gecontracteerd worden voor 2 jaar (dwz de winters 2015-2016 en
2016-2017 ).

Op datum van 12 december 2014

Nancy Mahieu,

- “

Directeur-generaal a.i.

® Marge tussen [3500-3700] voorgesteld door TNB min 750 MW,



