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20 JAAR   B 01 D                  NEERLEGGING  2009 /0666       30 OKTOBER   2009 
                                  PUBLICATIE  10185 90A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >ATLAS COP CO AIRPOWER N.V. 
                                Boomsesteenweg 957,  B-2610 WILRIJK/ANTWERPEN, 
                                vert.door VAN VAREN BERG Patrick BUREAU M.F.J. 
                                BOCKSTAEL NV 
 
                                INRICHTING VOOR HET  COMPRIMEREN EN DROGEN VAN 
                                GAS EN EEN DAARBIJ TOEGEPASTE WERKWIJZE., 
                                (Uitv. :Vermeer Con stantijn Friso) 
 
                                (027,006) Inrichtin g (1) voor het comprimeren en 
                                drogen  van gas met  een compressorinrichting 
                                (2) met één of meer  compressorelementen en een 
                                daarop aansluitende  droger (3), die voorzien is 
                                van een drooggedeel te (18) en van een 
                                regeneratiegedeelte  (19), waar doorheen een 
                                regeneratiegas door heen geleid wordt via een 
                                ingang (23) en een uitgang (28) en een op de 
                                ingang (23) aanslui tende regeneratieleiding 
                                (22), daardoor geke nmerkt dat minstens een deel 
                                van het regenaratie gas opgewarmd wordt door 
                                middel van een gas- gas warmtewisselaar (25) met 
                                een primair gedeelt e (26) dat in een 
                                regeneratieleiding (22) opgenomen is en een 
                                secundair gedeelte (27) dat wordt gevoed door 
                                een perszijde van e en voornoemd 
                                compressorelement ( 6, 7, 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   B 42 B  B 42 D          NEERLEGGING  2009 /0688       06 NOVEMBER  2009 
                                  PUBLICATIE  10185 91A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >UNIBIND L TD 
                                Margarita House, 15 -Them. Dervis Street, 
                                CY-NICOSIA 136 (CY) , vert.door VAN VARENBERG 
                                Patrick BUREAU M.F. J. BOCKSTAEL NV 
 
                                KAFT VOOR HET INBIN DEN VAN EEN BUNDEL BLADEN. 
 
                                (016,004) Kaft (1) voor het inbinden van een 
                                bundel bladen (13),  waarbij de kaft (1) een rug 
                                (2) bevat met daara an verbonden flappen 
                                (3,4,5), daardoor g ekenmerkt dat de kaft (1) 
                                bijkomend een los b indprofiel (8) bevat met een 
                                bodem (9) en twee b enen (10-11) waartussen een 
                                bundel bladen (13) kan worden vastgeklemd, welk 
                                bindprofiel (8) uit  een al of niet verend 
                                materiaal is vervaa rdigd of een scharnier bevat 
                                dat toelaat de bene n (10-11) naar elkaar toe of 
                                uit elkaar te beweg en en welk bindprofiel (8) 
                                na het inklemmen va n de bundel bladen (13) 
                                bevestigd kan worde n in de rug (2) van de kaft 
                                (1). 
 
 
 
 
 
3   _______________________________________________ _____________________________ 



___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   B 42 D  B 42 B          NEERLEGGING  2009 /0688       06 NOVEMBER  2009 
                                  PUBLICATIE  10185 91A3        05 APRIL     2011 
ZIEN :         B42B 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 ANS    B 60 S                  DEPOT        2010 /0004       07 JANVIER   2010 
                                  PUBLICATION 10185 97A5        05 AVRIL     2011 
 
                                         >ROBERT BO SCH G.M.B.H. 
                                Postfach 30 02 20, D-70442 STUTTGART (DE), 
                                vert.door VANDEBERG  Marie Paule OFFICE 
                                KIRKPATRICK S.A. 
 
                                WISCHBLATT., (Uitv.  :Reiner Lay) , inged. in 
                                DE de  8 Januari    2009, nr DEA090000720 
 
                                (008,000) Die vorli egende Erfindung betrifft ein 
                                Wischblatt, ein Ver fahren zur Herstellung eines 
                                Wischblatts und die  Verwendung von stark 
                                vorvernetztem Natur -und/oder 
                                Synthese-Kautschukp ulver zur Pulverbeschichtung 
                                eines Natur-und/ode r Synthese-Kautschukelements. 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   B 62 J                  NEERLEGGING  2010 /0240       14 APRIL     2010 
                                  PUBLICATIE  10185 99A4        05 APRIL     2011 
 
                                         >MING CYCL E INDUSTRIAL CO., LTD 
                                N°50, Lane 462, Gua ng Shing Rd. Taiping City, 
                                TAICHUNG HSIEN-TAIW AN R.O.C. (TW), vert.door 
                                Griebling Onno, C/O  Octrooibureau Griebling 
                                Spotweg 10, NL-5037  AC TILBURG 
 
                                ZADELVERSTELINRICHT ING., (Uitv. :Hsieh Shu-Erh) 
                                , inged. in TW de 1 6 Juni 2009, nr TWA098210735 
 
                                (014,005) Een zadel verstelinrichting is 
                                verschuifbaar aange bracht op een zadelbuis en 
                                omvat een zadellich aam. Het zadellichaam is op 
                                een bovenuiteinde d aarvan voorzien van een 
                                zadel en omvat een doorgaand deel voor 
                                inbrenging van de z adelbuis. Het zadellichaam 
                                is voorzien van ten  minste één zadelbuisklem 
                                voor het vastklemme n van het zadellichaam op de 
                                zadelbuis en is ver der in een middendeel van 
                                het doorgaande deel  voorzien van een hol deel 
                                dat het zadellichaa m lateraal penetreert en 
                                meerdere aangrijpgr oeven. De zadelbuis is 
                                gefixeerd voorzien van een bout voor 
                                samenwerking met he t aangrijpsamenstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4   _______________________________________________ _____________________________ 



___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   B 65 D                  NEERLEGGING  2009 /0405       03 JULI      2009 
                                  PUBLICATIE  10185 84A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >ROTOLUX N .V. 
                                Grasstraat 6, B-857 0 Anzegem / Vichte, vert.door 
                                VAN VARENBERG Patri ck BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV 
 
                                GESCHENKVERPAKKING.  
 
                                (011,001) Geschenkv erpakking, daardoor 
                                gekenmerkt dat zij minstens bestaat uit een zak 
                                vervaardigd uit ges chenkpapier die voorzien is 
                                van zijwanden (2,7) , een vlakke bodem (3) en 
                                een omslagklep (4),  waarbij tussen de 
                                omslagklep (4) en m instens één zijwand (7) een 
                                zelfklevende lijm ( 5) machinaal is aangebracht 
                                waarmee de omslagkl ep (4) op de zijwand (7) kan 
                                worden gekleefd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   B 66 C  F 03 D          NEERLEGGING  2009 /0330       28 MEI       2009 
                                  PUBLICATIE  10185 81A4        05 APRIL     2011 
 
                                         >GEOSEA N. V. 
                                Scheldedijk 30, B-2 070 ZWIJNDRECHT, vert.door 
                                PATENTWERK B.V., Br ouwer Hendrik Rogier, 
                                Postbus 1514, NL-52 00 s'-HERTOGENBOSCH 
 
                                INRICHTING EN WERKW IJZE VOOR HET ASSEMBLEREN 
                                VAN EEN BOUWWERK OP  ZEE., (Uitv. :Vanderbeke 
                                Koen) 
 
                                (013,005) De uitvin ding betreft een inrichting 
                                voor het assemblere n van een groot bouwwerk op 
                                zee, in het bijzond er een windturbine. De 
                                inrichting omvat ee n op een transportvaartuig 
                                aanbrengbare draags tructuur voor een onderdeel 
                                van het bouwwerk, w aarbij een gedeelte van de 
                                draagstructuur bewe egbaar is vanaf een 
                                transportstand waar in het onderdeel wordt 
                                getransporteerd tot  een montagestand, waarin 
                                het onderdeel ten o pzichte van de transporstand 
                                is geroteerd en/of gekenteld. Het beweegbare 
                                gedeelte is voorzie n van bevestigingsmiddelen 
                                van het onderdeel. De uitvinding betreft 
                                eveneens een werkwi jze voor het assembleren van 
                                een groot bouwwerk op zee meet gebruikmaking 
                                van de uitgevonden inrichting. De inrichting en 
                                werkwijze verbetere n de bekende assemblage. 
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___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   B 66 F                  NEERLEGGING  2009 /0241       17 APRIL     2009 
                                  PUBLICATIE  10185 93A5        05 APRIL     2011 
 
                                         >DE LILLE ALLENBROER LEO ALIX 
                                Hulstsestraat 2, B- 8860 LENDELEDE, vert.door 
                                D'HALLEWEYN Nele OC TROOIBUREAU ARNOLD & SIEDSMA 
                                B.V.B.A. 
 
                                MULTIFUNCTIONELE WE RKKOOI MET VERBETERDE 
                                EIGENSCHAPPEN. 
 
                                (016,005) Werkkooi voor een inrichting voor het 
                                verrichten van werk zaamheden op moeilijk te 
                                bereiken locaties, zoals grote hoogtes, 
                                omvattende een eers te platform met eerste 
                                leuningstructuren, instelbare 
                                verbindingsmiddelen  tussen het eerste platform 
                                en elk tweede platf orm, een en ander zodanig 
                                dat elke tweede pla tform een verlenging vormt 
                                van het eerste plat form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
SECTION C : CHIMIE ET METALLURGIE 
SECTIE  C : CHEMIE EN METALLURGIE 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 ANS    C 07 C  B 01 D          DEPOT        2008 /0502       11 SEPTEMBRE 2008 
                                  PUBLICATION 10185 74A3        05 AVRIL     2011 
VOIR :         B01D 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 ANS    C 10 L                  DEPOT        2009 /0292       08 MAI       2009 
                                  PUBLICATION 10185 79A5        05 AVRIL     2011 
 
                                         >AFTON CHE MICAL CORP. 
                                500 Spring Street R ichmond, VIRGINIA 23219 (US), 
                                repr.par  OVERATH P hilippe CABINET BEDE 
 
                                ADDITIFS POUR CARBU RANT POUR MAINTENIR UNE 
                                PERFORMANCE OPTIMAL E DE L'INJECTEUR., (Inv. : 
                                Malfer Dennis J. et  al.) , dép. en US le 13 mai 
                                2008, no USA12/1197 88 
 
                                (031,000) On fourni t un carburant, un concentrat 
                                d'additifs pour car burant diesel et un procédé 
                                d'amélioration de l a performance de l'injecteur 
                                de carburant d'un m oteur diesel. Le carburant 
                                diesel inclut une q uantité majeure de carburant 
                                de distillat moyen;  et un produit de la 
                                réaction d'un acide  ou anhydride dicarboxylique 
                                substitué par un hy drocarbyle et d'un composé 
                                d'amine ou son sel.  Le composé d'amine à la 
                                formule dans laquel le R est choisi parmi le 
                                groupe constitué d' un hydrogène et d'un 
                                groupement hydrocar byle contenant d'environ 1 à 
                                environ 15 atomes d e carbonne, et R1 est choisi 
                                parmi le groupe con stitué d'hydrogène et d'un 
                                groupement hydrocar byle contenant d'environ 1 à 
                                environ 20 atomes d e carbonne. Le produit de al 
                                réaction contient a u moins un groupement 
                                aminotriazole et es t présent dans le carburant 
                                dans une quantité s uffisante pour améliorer la 
                                performance des inj ecteurs de carburant diesel. 
 
6   _______________________________________________ _____________________________ 



___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 ANS    C 12 N  A 61 K          DEPOT        2009 /0287       07 MAI       2009 
                                  PUBLICATION 10185 78A5        05 AVRIL     2011 
 
                                         S.A.>BONE THERAPEUTICS 
                                Rue Adrienne Bollan d 8, B-6041 GOSSELIES, 
                                repr.par  Ann DE CL ERCQ DE CLERCQ & PARTNERS 
                                C.V.B.A. 
 
                                CELLULES FORMATRICE S D'OS HUMAINS DANS LE 
                                TRAITEMENT D'ETATS ET DE MALADIES OSSEUSES 
                                ASSOCIES A UNE IMMU NODEFICIENCE OU UNE 
                                IMMUNOSUPPRESSION.,  (Inv. : Albarani Valentina 
                                et al.) , dép. en E P le 7 mai 2008, no 
                                EPA081557688 
 
                                (013,000) L'inventi on concerne de nouvelles 
                                utilisations thérap eutiques de cellules 
                                formatrices d'os is olées, notamment dans le 
                                traitement de malad ies osseuses et d'états 
                                osseux associés à u ne immunodéficience ou une 
                                immunosuppression. 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
SECTION E : CONSTRUCTIONS FIXES 
SECTIE  E : VASTE CONSTRUCTIES 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 01 C                  NEERLEGGING  2009 /0021       15 JANUARI   2009 
                                  PUBLICATIE  10185 76A5        05 APRIL     2011 
                                         WEGENBOUWB EDRIJF J. >RUTTE B.V. 
                                Osdorperweg 588, NL -1067 SZ AMSTERDAM (NL), 
                                vert.door VERNOUT R obert OCTROOIBUREAU ARNOLD & 
                                SIEDSMA 
                                INRICHTING VOOR HET  AANGRIJPEN, OPTILLEN EN 
                                NEERLEGGEN VAN TEGE LS., (Uitv. :Rutte Reinier 
                                Johannes) , inged. in  NL de 21 Januari 
                                2008, nr NLA 200120 4  en inged. in  NL de 
                                20 Maart     2008, nr NLA 2001393 
                                (009,002) Inrichtin g voor het aangrijpen, 
                                optillen en neerleg gen van bestratingsmateriaal 
                                zoals tegels, omvat tende een verrijdbaar frame 
                                op wielen, ten mins te een zuigkop, omvattende 
                                een flens met langs  de omtreksrand een zich van 
                                die rand uitstrekke nde omtrekswand, die middels 
                                een pneumatische le iding is verbonden met een 
                                vacuümpomp welke ee n vacuüm onder de zuigkop in 
                                de ruimte gevormd d oor de flens, de omtrekswand 
                                en de bovenzijde va n de tegel kan creëren 
                                zodanig dat de bove nzijde van een tegel wordt 
                                aangegrepen, waarbi j de zuigkop middels een arm 
                                met de voorzijde va n het frame is verbonden, 
                                welke arm beweegbaa r is zodanig  dat een 
                                aangegrepen tegel k an worden opgetild en 
                                neergelegd, met het  kenmerk, dat de arm aan een 
                                uiteinde om een hor izontale as scharnierbaar 
                                met de voorzijde va n het frame is verbonden, en 
                                een telecopische st ang is aangebracht tussen 
                                het frame en de arm  om het andere uiteinde van 
                                de arm in hoogte te   verstellen, zodanig dat 
                                het zwaartepunt van  de te tillen last bij het 
                                omhoog bewegen dich ter bij het frame komt te 
                                liggen. 
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___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 02 D  E 04 B  E 04 H  NEERLEGGING  2009 /0556       11 SEPTEMBER 2009 
                                  PUBLICATIE  10185 96A5        05 APRIL     2011 
ZIEN :         E04B 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 02 F                  NEERLEGGING  2009 /0253       22 APRIL     2009 
                                  PUBLICATIE  10185 77A4        05 APRIL     2011 
 
                                         >DREDGING INTERNATIONAL N.V. 
                                Scheldedijk 30, B-2 070 ZWIJNDRECHT, vert.door 
                                PATENTWERK B.V., Br ouwer Hendrik Rogier, 
                                Postbus 1514, NL-52 00 BN’s-HERTOGENBOSCH 
 
                                BAGGERTUIG EN WERKW IJZE VOOR HET BELADEN VAN 
                                HET BAGGERTUIG MET BAGGERSPECIE., (Uitv. :Van 
                                Nieuwenhuijzen Erik  et al.) 
 
                                (015,002) De uitvin ding betreft een werkwijze 
                                voor het beladen va n een baggertuig (1) met 
                                baggerspecie in een  daartoe voorzien laadruim 
                                (2) met in hoogte i nstelbare overloop (10). In 
                                de werkwijze wordt een baggerspecie/water 
                                mengsel via een inl aat (3) in hetlaadruim (2) 
                                gevoerd, waarbij he t mengsel hierin door 
                                bezinking van de zw aardere baggerspeciedeeltjes 
                                een bezonken laag ( 20) vormt. De hoogtestand 
                                van de overloop (10 ) boven het bezonken laag 
                                (20) wordt bijgereg eld afhankelijk van een 
                                tijdens het vullen van de laadruim (2) gemeten 
                                waarde van een stuu rparameter, in het bijzonder 
                                van de gemiddelde h orizontale snelheid van het 
                                niet bezonkenbagger specie/watermengsel boven 
                                het bezonken laag ( 20) tussen de inlaat (3) en 
                                de overloop (10). M et de uitgevonden werkwijze 
                                kan de kwaliteit va n het gebaggerde mengsel 
                                beter worden gestuu rd. De uitvinding betreft 
                                eveneens een bagger tuig dat in het bijzonder is 
                                uitgerust vor het u itvoeren van de 
                                uitgevondenwerkwijz e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   _______________________________________________ _____________________________ 



___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 02 F                  NEERLEGGING  2009 /0345       05 JUNI      2009 
                                  PUBLICATIE  10185 82A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >DREDGING INTERNATIONAL N.V. 
                                Scheldedijk 30, B-2 070 ZWIJNDRECHT, vert.door 
                                PATENTWERK B.V. Bro uwer Hendrik Rogier, Postbus 
                                1514, NL-5200 's-He rtogenbosch (NL) 
 
                                ONTGRAAFINRICHTING VOOR HET ONTGRAVEN VAN GROND 
                                ONDER WATER EN WERK WIJZE VOOR HET ONTGRAVEN VAN 
                                GROND., (Uitv. :Ver boomen Bart Peter) , inged. 
                                in  BE de 10 Januar i 2009, nr BEA2009/0011 
 
                                (014,003) De uitvin ding betreft een 
                                ontgraafinrichting die een drijvend tuig omvat 
                                dat kan worden voor tbewogen in een 
                                vaarrichting, en wa araan een sleepkop (1) is 
                                bevestigd, die in g ebruik over de bodem (50) 
                                wordt gesleept en d aarbij grond losmaakt, en 
                                een op de sleepkop (1) aansluitende zuigleiding 
                                (4) die de losgemaa kte grond afvoert. De 
                                ontgraafinrichting is voorzien van een 
                                stuurinrichting (10 ) voor het uit de 
                                vaarrichting bewege n van de sleepkop (1). Met 
                                de ontgraafinrichti ng kan nauwkeuriger en met 
                                meer rendement word en gebaggerd dan met de 
                                bekende ontgraafinr ichting. De uitvinding 
                                betreft eveneens ee n werkwijze voor het 
                                ontgraven van onder grond (50) met behulp van de 
                                uit gevonden ontgra afinrichting, en een 
                                computerprogramma v oor uitvoering van de 
                                werkwijze. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 02 F                  NEERLEGGING  2009 /0412       06 JULI      2009 
                                  PUBLICATIE  10185 85A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >DREDGING INTERNATIONAL N.V. 
                                Scheldedijk 30, B-2 070 Zwijndrecht, vert.door 
                                PATENTWERK B.V.; BR OUWER Hendrik Rogier, 
                                Postbus 1514, NL-52 00 BN ’s-Hertogenbosch 
 
                                SNIJKOP VOOR HET BA GGEREN VAN GROND, 
                                SNIJKOPZUIGER VOORZ IEN VAN EEN DERGELIJKE 
                                SNIJKOP, EN GEBRUIK  VAN DE SNIJKOP VOOR HET 
                                BAGGEREN VAN GROND. , (Uitv. :Tack Bruno et al.) 
 
                                (011,002) De uitvin ding betreft een snijkop voor 
                                het baggeren van gr ond onder water, welke 
                                snijkop geschikt is  om  roteerbaar rond een 
                                hartlijn te worden bevestigd aan de ladder van 
                                een snijkopzuiger e n hiermee door de grond te 
                                worden bewogen in e en zijwaartse zwaaibeweging, 
                                welke snijkop een b asisring omvat, een zich in 
                                de richting van de hartlijn op afstand van de 
                                basisring bevindend e naaf, alsmede meerdere 
                                zich vanaf de basis ring naar de naaf 
                                uitstrekkende steun armen, waarbij tussen 
                                steunarmen een door gaande opening is gelegen en 
                                waarbij de snijwerk tuigen tenminste aan hun 
                                vrije uiteinde axis ymmetrisch zijn. De 
                                uitgevonden snijkop  heeft een verhoogd 
                                rendement, in het b ijzonder voor gronden met 
                                een UCS ("Unconfine d Compressive Strength) van 
                                ten minste 50 MPa. 
 
 
 
 
 
 
9   _______________________________________________ _____________________________ 



___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 04 B                  NEERLEGGING  2009 /0761       08 DECEMBER  2009 
                                  PUBLICATIE  10185 92A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >DE SAEGER  JOZEF SERAFIN JULIA 
                                Kleine Doornstraat 182, B-2610 Wilrijk (NL), 
                                vert.door VAN VAREN BERG Patrick BUREAU M.F.J. 
                                BOCKSTAEL NV 
 
                                BAKSTEEN, MUUR VERV AARDIGD UIT ZULKE BAKSTENEN 
                                EN WERKWIJZE VOOR H ET VERVAARDIGEN VAN ZULKE 
                                MUUR. 
 
                                (024,007) Baksteen in de vorm van een balkvormig 
                                element met een paa r tegenoverstaande strekken 
                                en dwars daarop een  paar tegenoverstaande 
                                kopvlakken en een p aar tegenoverstaande platte 
                                kanten, waarbij de kopvlakken en de platte 
                                kanten elk met twee  tegenoverstaande randen aan 
                                de strekken grenzen , hierna de strekranden 
                                genoemd, en elk kop vlak aan twee andere 
                                tegenoverstaande ra nden grenst aan een 
                                aanliggende platte kant, hierna de 
                                kopvlakranden genoe md, waarbij de strekken 
                                dezelfde dimensies hebben en minstens één van 
                                de voornoemde platt e kanten, hierna de 
                                uitgediepte platte kant genoemd, minstens één 
                                uitgediept gedeelte  omvat en waarbij de 
                                strekranden geenszi ns deel uitmaken van het 
                                uitgediept gedeelte . 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 04 B  E 04 H  E 02 D  NEERLEGGING  2009 /0556       11 SEPTEMBER 2009 
                                  PUBLICATIE  10185 96A5        05 APRIL     2011 
 
                                         S.A.>MERCU RE INTERNATIONAL 
                                Boulevard Grande Du chesse Charlotte 65, L-1331 
                                LUXEMBOURG (LU), ve rt.door SARLET Steven GEVERS 
 
                                MODULAIR BOUWSYSTEE M., (Uitv. :Verbeke Ludo) 
 
                                (010,005) Modulair bouwsysteem voor het bouwen 
                                van een gebouw, omv attende: funderingssteunen 
                                (10) die op vooraf bepaalde afstanden van 
                                elkaar verankerd wo rden in een funderingslaag 
                                (11); horizontale ( 20) en verticale 
                                steunelementen (30)  die samen een raamwerk 
                                vormen en voorzien zijn van doorboringen op 
                                regelmatige afstand en van elkaar voor het 
                                opnemen van bouten,  zodanig dat een raamwerk 
                                kan opgebouwd worde n uit vlakken met 
                                regelmatige verhoud ingen, invulelementen (40) 
                                voor het invullen v an de vlakken gevormd door 
                                het raamwerk; daksp antelementen (50, 50, 70) 
                                voor het vormen van  een overbrugging tussen 
                                verticale steunelem enten bovenaan het raamwerk 
                                als dakbasis, waarb ij de dakspantelementen (50, 
                                60, 70) ten minste twee verschillende types 
                                dakspantelementen o mvatten voor het vormen van 
                                ten minste twee dak vormen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10   ______________________________________________ _____________________________ 



___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 04 F                  NEERLEGGING  2007 /0567       23 NOVEMBER  2007 
                                  PUBLICATIE  10186 00A5        05 APRIL     2011 
 
                                         >FLOORING INDUSTRIES LTD/S.A.R.L. 
                                Rue des Mérovingien s 10b (ZI Bourmicht), L-8070 
                                BERTRANGE (LU), ver t.door VAN HOOYDONCK Guy 
                                UNILIN INDUSTRIES B VBA 
 
                                VLOERPANEEL. 
 
                                (040,009) Vloerpane el, met een horizontaal en 
                                verticaal actief ve rgrendelsysteem (6-7), die 
                                toelaten dat twee v an dergelijke vloerpanelen 
                                (1) aan voornoemde zijden (2-3) met elkaar 
                                kunnen worden verbo nden door één van deze 
                                vloerpanelen (1) vi a een neerwaartse beweging 
                                (M) aan te brengen in het andere vloerpaneel 
                                (1); waarbij het ve rticaal actief 
                                vergrendelsysteem ( 7) een vergrendelelement 
                                (12) bevat in de vo rm van een inzetstuk; 
                                waarbij dit vergren delelement (12) minstens een 
                                wentelbaar blokkeer lichaam (14) bevat; daardoor 
                                gekenmerkt dat het wentelbaar blokkeerlichaam 
                                (14) een steungedee lte (20) bevat dat tegen een 
                                tot het betreffend vloerpaneel (1) behorend 
                                steunvlak (21), en meer speciaal in een zitting 
                                (22), verdraaibaar is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   E 04 H  E 02 D  E 04 B  NEERLEGGING  2009 /0556       11 SEPTEMBER 2009 
                                  PUBLICATIE  10185 96A5        05 APRIL     2011 
ZIEN :         E04B 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
SECTION F : MECANIQUE,ECLAIRAGE,CHAUFFAGE,ARMEMENT,SAUTAGE 
SECTIE  F : WERKTUIGBOUW,VERLICHTING,VERWARMING,WAPENS,SPRINGMIDDELEN 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 01 C  F 04 C          NEERLEGGING  2009 /0613       08 OKTOBER   2009 
                                  PUBLICATIE  10185 89A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >ATLAS COP CO AIRPOWER N.V. 
                                Boomsesteenweg 957,  B-2610 WILRIJK, vert.door 
                                VAN VARENBERG Patri ck BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV 
 
                                WERKWIJZE VOOR HET AXIAAL POSITIONEREN VAN 
                                LAGERS OP EEN ASEIN DE., (Uitv. :Vanneste Sofie 
                                Kris et al.) 
 
                                (019,005) Werkwijze  voor het axiaal positioneren 
                                van lagers (10, 11)  op een aseinde (9) van een 
                                rotor (3) waarbij d e axiale speling van de 
                                rotor (3) in zijn b ehuizing (2) ingesteld wordt 
                                door het aanbrengen  met een perspassing van een 
                                 afstandsring en tw ee lagers zodanig dat de 
                                buitenring ten opzi chte van de binnenring van 
                                hetzelfde lager (10 ) axiaal verschoven is over 
                                een afstand die fun ctie is van de gewenste 
                                axiale speling (S2) . 
 
 
 
11   ______________________________________________ _____________________________ 



___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 03 D  B 66 C          NEERLEGGING  2009 /0330       28 MEI       2009 
                                  PUBLICATIE  10185 81A4        05 APRIL     2011 
ZIEN :         B66C 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 04 B  F 04 C  F 04 D  NEERLEGGING  2010 /0038       25 JANUARI   2010 
                                  PUBLICATIE  10185 98A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >ATLAS COP CO AIRPOWER N.V. 
                                Boomsesteenweg 957,  B-2610 WILRIJK, vert.door 
                                VAN VARENBERG Patri ck BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV 
 
                                WERKWIJZE VOOR HET RECUPEREREN VAN ENRGIE., 
                                (Uitv. :Janssens St ijn Jozef Rita Johanna) 
 
                                (024,003) Werkwijze  voor het recupereren van 
                                energie bij het sam enpersen van gas door een 
                                compressor (1) met twee of meer druktrappen, 
                                elke trap verwezenl ijkt door een 
                                compressorelement ( 2,3), waarbij telkens 
                                stroomafwaarts van minstens twee voornoemde 
                                compressorelementen  een warmtewisselaar (4,5) 
                                opgesteld is met ee n primair en een secundair 
                                gedeelte, waarbij h et koelmiddel 
                                achtereenvolgens in  serie doorheen het 
                                secundair gedeelte van minstens twee 
                                warmtewisselaars (4 ,5) wordt geleid waarbij de 
                                sequentie waarmee h et koelmiddel door de 
                                warmtewisselaars (4 ,5) wordt geleid, zodanig 
                                wordt gekozen dat d e temperatuur aan de inlaat 
                                van het primair ged eelte van minstens één 
                                volgende warmtewiss elaar hoger is dan of gelijk 
                                aan de temperatuur aan de inlaat van het 
                                primair gedeelte va n een , in stromingszin van 
                                het koelmiddel gezi en, vorige warmtewisselaar. 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 04 C                  NEERLEGGING  2009 /0352       10 JUNI      2009 
                                  PUBLICATIE  10185 83A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >ATLAS COP CO AIRPOWER N.V. 
                                Boomsesteenweg 957,  B-2610 WILRIJK/ANTWERPEN, 
                                vert.door VAN VAREN BERG Patrick BUREAU M.F.J. 
                                BOCKSTAEL NV 
 
                                ROTOR VOOR EEN SCHR OEFCOMPRESSOR., (Uitv. 
                                :Nachtergaele Johan  et al.) 
 
                                (041,011) Rotorvoor  een schroefcompressor, met 
                                een rotorlichaam (2 ) en een as (6), waarbij de 
                                voornoemde as zich minstens met een gedeelte 
                                uitstrekt in of doo r heen een centrale of 
                                nagenoeg centrale a xiale boring of doorgang (5) 
                                in het voornoemde r otorlichaam (2), daardoor 
                                gekenmerkt dat de v oornoemde as (6) een 
                                rekelement (7) beva t, waarbij het rotorlichaam 
                                (2) of minstens een  deel ervan op de as (6) 
                                wordt vaartgehouden  door opspanelementen (11 en 
                                12) die axiaal gebl okkeerd zijn ten opzichte 
                                van de as en die me t elkaar zijn verbonden door 
                                middel van het voor noemde rekelement (7), dat, 
                                hij montage van het  rotorlichaam (2) op de as 
                                (6), door een trekb elasting onder voorspanning 
                                is gebracht. 
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___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 04 C  F 01 C          NEERLEGGING  2009 /0613       08 OKTOBER   2009 
                                  PUBLICATIE  10185 89A3        05 APRIL     2011 
ZIEN :         F01C 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 04 C  F 04 D  F 24 J  NEERLEGGING  2010 /0038       25 JANUARI   2010 
                                  PUBLICATIE  10185 98A3        05 APRIL     2011 
ZIEN :         F04B 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 04 D  F 24 J  F 04 B  NEERLEGGING  2010 /0038       25 JANUARI   2010 
                                  PUBLICATIE  10185 98A3        05 APRIL     2011 
ZIEN :         F04B 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 ANS    F 24 F                  DEPOT        2008 /0517       18 SEPTEMBRE 2008 
                                  PUBLICATION 10185 75A3        05 AVRIL     2011 
 
                                         >DAMSEAUX PHILIPPE 
                                Av. Thomas Frissen 1/8, B-1160  
                                BRUXELLES-AUDERGHEM  
 
                                RIDEAU D'AIR A RECU PERATION DE CALORIES. 
 
                                (004,003) Demande d e brevet pour un an d'un 
                                système de rideau d 'air permettant la 
                                récupération de la chaleur perdue située en 
                                dessous de la toitu re des bâtiments  tels que: 
                                hall, ateliers, zon e de stockage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 24 F  B 01 D          NEERLEGGING  2009 /0483       11 AUGUSTUS  2009 
                                  PUBLICATIE  10185 86A3        05 APRIL     2011 
ZIEN :         B01D 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 24 F  B 01 D          NEERLEGGING  2009 /0482       11 AUGUSTUS  2009 
                                  PUBLICATIE  10185 87A3        05 APRIL     2011 
ZIEN :         B01D 
___________________________________________________ _____________________________ 
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___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 24 J  F 04 B  F 04 C  NEERLEGGING  2010 /0038       25 JANUARI   2010 
                                  PUBLICATIE  10185 98A3        05 APRIL     2011 
ZIEN :         F04B 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 28 D  F 28 F          NEERLEGGING  2009 /0585       23 SEPTEMBER 2009 
                                  PUBLICATIE  10185 88A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >ATLAS COP CO AIRPOWER N.V. 
                                Boomsesteenweg 957,  B-2610 WILRIJK, vert.door 
                                VAN VARENBERG Patri ck BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV 
 
                                BUIZENWARMTEWISSELA AR., (Uitv. :Bal Guido Jan) 
 
                                (015,004) Buizenwar mtewisselaar voor het 
                                uitwisselen van war mte tussen twee fluïda, 
                                respectievelijk een  eerste en tweede fluïdum, 
                                bestaande uit een b ehuizing (2) waarin zich één 
                                of meer buizen (8) uitstrekken tussen een 
                                inlaatgedeelte (5) en uitlaatgedeelte (6) voor 
                                het eerste fluïdum,  en waarbij deze buizen (8) 
                                zich doorheen doorg angen (13) uitstrekken 
                                doorheen keerplaten  (11) die op een afstand van 
                                elkaar worden vastg ehouden door middel van één 
                                of meerdere bevesti gingselementen, daardoor 
                                gekenmerkt dat het voornoemde 
                                bevestigingselement  een profiel (14) omvat dat 
                                vastgeklikt is in é én of meer uitsparingen (19) 
                                in de respectieveli jke keerplaten (11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   F 28 F  F 28 D          NEERLEGGING  2009 /0585       23 SEPTEMBER 2009 
                                  PUBLICATIE  10185 88A3        05 APRIL     2011 
ZIEN :         F28D 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 ANS    F 41 C                  DEPOT        2009 /0294       08 MAI       2009 
                                  PUBLICATION 10185 80A3        05 AVRIL     2011 
 
                                         S.A. >BROW NING INTERNATIONAL 
                                Parc Industriel des  Hauts-Sarts, troisième 
                                Avenue 25, B-4040 H ERSTAL, repr.par  VAN 
                                VARENBERG Patrick B UREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV 
 
                                ARME A FEU D'EPAULE  AMELIORE. 
 
                                (017,007) Arme à fe u à épaule, comprenant une 
                                carcasse (2), un  c anon (3) et une crosse (4) 
                                prévue pour appuyer  l'arme (1) contre l'épaule 
                                (27) et/ou contre l a joue (28) du tireur, 
                                caractérisée en ce que la crosse (4) est formée 
                                par un corps (5) et  par une plaque de couche 
                                (6) dans le prolong ement du corps (5) pour 
                                appuyer l'arme (1) contre l'épaule (27) du 
                                tireur, cette plaqu e de couche (6) étant fixée 
                                au corps de crosse (5) au moyen d'un vérin 
                                d'amortissement (7)  et que le vérin (7) est 
                                placé de tell façon  que, lors du tir, la crosse 
                                (4) a tendance à de scendre de l'épaule (27) et 
                                de la joue (28) du tireur. 
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___________________________________________________ _____________________________ 
 
SECTION G : PHYSIQUE 
SECTIE  G : NATUURKUNDE 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   G 05 D                  NEERLEGGING  2009 /0388       26 JUNI      2009 
                                  PUBLICATIE  10185 94A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >BELPARTS 
                                Wingepark 4, B-3110  ROTSELAAR, vert.door SARLET 
                                Steven GEVERS 
 
                                DEBIET REGELSYSTEEM  VOOR CENTRAAL 
                                VERWARMINGS/KOELING SSYSTEEM EN/OF SANITAIR 
                                SYSTEEM., (Uitv. :V andenheuvel Philip et al.) , 
                                inged. in  BE de 26  Juni       2008, nr 
                                BEA2008/0354 en ing ed. in  EP de 22 December 
                                2008, nr EPA08/068188 
 
                                (026,009) Een debie t regelsysteem voor het 
                                regelen van een med ium debiet van een medium 
                                dat doorheen een le idinggedeelte van een 
                                systeem van leiding en passeert, waarmee het 
                                medium verdeeld wor dt van een 
                                gemeenschappelijke bron naar een veelheid van 
                                verbruiksinrichting en, verspreid over 
                                verschillende verdi epingen van een gebouw. Het 
                                debiet regelsysteem  omvat een debietsensor voor 
                                het meten van een a ctueel mediumdebiet doorheen 
                                het leidinggedeelte , een regelaar in 
                                communicatieve verb inding met de debietsensor 
                                en voorzien voor he t evalueren van het 
                                elektrische signaal  indicatief voor het gemeten 
                                actuele mediumdebie t met een waarde 
                                representatief voor  een ingesteld mediumdebiet, 
                                en een klep regelsy steem in communicatieve 
                                verbinding met de r egelaar en voorzien voor het 
                                aanpassen van de re gelbare klep als reactie op 
                                het regelsignaal va n de regelaar. De 
                                debietsensor is voo rzien buiten de debietkamer 
                                en heeft een statis ch meetprincipe gebaseerd op 
                                een golf voortplant end in het medium. Het klep 
                                regelsysteem heeft een equiprocentuele 
                                karakteristieke cur ve. 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
SECTION H : ELECTRICITE 
SECTIE  H : ELEKTRICITEIT 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   H 02 G                  NEERLEGGING  2008 /0054       28 JANUARI   2008 
                                  PUBLICATIE  10185 73A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >PLASTIC C OLOR N.V. 
                                Puursesteenweg 363,  B-2880 BORNEM, vert.door VAN 
                                VARENBERG Patrick B UREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV 
 
                                VERBETERDE LASDOOS.  
 
                                (012,003) Verbeterd e lasdoos, van het type dat 
                                bestaat uit een doo svormige behuizing met vier 
                                zijwanden (3) en ee n bodem (2) en één of meer 
                                in de zijwanden (3)  of de bodem (2) van de 
                                behuizing geïntegre erde ingangen (5) waarbij de 
                                lasdoos (1) vervoll edigd wordt door een 
                                afneembaar deksel ( 4) dat ingrijpt met de 
                                bovenrand van de zi jwanden (3) wanneer de 
                                lasdoos dicht is, d aardoor is van koppeldelen 
                                (9) die complementa ir ingrijpen met koppeldelen 
                                (11) op het deksel.  
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___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   H 02 K                  NEERLEGGING  2009 /0553       10 SEPTEMBER 2009 
                                  PUBLICATIE  10185 95A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >ATLAS COP CO AIRPOWER, N.V. 
                                Boomsesteenweg 957,  B-2610 WILRIJK/ANTWERPEN, 
                                vert.door VAN VAREN BERG Patrick BUREAU M.F.J. 
                                BOCKSTAEL NV 
 
                                WERKWIJZE VOOR HET ASSEMBLEREN VAN EEN ROTOR 
                                MET PERMANENTE MAGN ETEN, HOUDER DAARBIJ 
                                TOEGEPAST, EN ROTOR  VERKREGEN DOOR ZULKE 
                                WERKWIJZE., (Uitv. :Desiron Andries Jan F.) 
 
                                (017,004) Werkwijze  voor het assembleren van een 
                                rotor (18) met perm anente magneten (9 of 17), 
                                daardoor gekenmerkt  dat zij de volgende stappen 
                                omvat: - het aanbre ngen van de magneten (9 of 
                                17) in uitsparingen  (4) van een niet 
                                ferromagnetische ho uder (3); - het samenbrengen 
                                van de houder (3) e n de permanente magneten (9 
                                of 17) met een niet  ferromagnetische steunplaat 
                                (1 of 16); - het be vestigen van de permanente 
                                magneten (9 of 17) op de steunplaat (1 of 16); 
                                en - het verwijdere n van de houder (3) en het 
                                aanbrengen van lame llen (13) over de op de 
                                steunplaat (1 of 16 ) bevestigde permanente 
                                magneten. 
 
 
 
___________________________________________________ _____________________________ 
 
20 JAAR   H 02 K                  NEERLEGGING  2008 /0074       01 FEBRUARI  2008 
                                  PUBLICATIE  10186 01A3        05 APRIL     2011 
 
                                         >VAN CALST ER FRANK 
                                Hemelrijkstraat 41,  B-2340 BEERSE 
 
                                MILIEU VRIENDELIJKE  ELEKTRICITEIT ZONDER 
                                BRANDSTOF. 
 
                                (000,000) De as van  magneten staaf draaid door 
                                het midden van onde r naar boven in het midden 
                                bevind zich de leeg te daarboven en daaronder in 
                                het veilig omhulsel  draaid de magneten staaf 
                                door een koperen sp oel in het midden in de 
                                leegte hangt aan de  magneet bevestigd een 
                                stalen plaatje dat reageert op magnetisme, 
                                waardoor de magnete n as in de spoel kan 
                                ronddraaien doordat  in het veilig omhulsel rond 
                                de leegte, magneten  zijn bevestigd die de 
                                stalen plaat die re ageert op magnetisme doen 
                                ronddraaien. Zo dra aid de magneten as die 
                                elektriciteit opwek t doordat de koperen spoel 
                                bevestigd is met ee n plus en een min draad 
                                daardoor werkt de e lektri-kist dubbel met 2 
                                plus min draden het  mag maar 6 cm hoog zijn 8 
                                cm breed en 6 cm le ngte hebben in zijn hele 
                                volume zonder het v eilig omhulsel en moet naar 
                                kleinere formaat wo rden gestreefd zodat deze in 
                                alle elektronische materialen kan worden 
                                ingebouwd als elekt riciteits bron 26/01/2008. 
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   BREVETS EUROPEENS         EUROPESE OCTROOIEN 
 
 
 
 
               Cette  partie  contient  les  brevets        Dit  gedeelte  bevat  de  Europese  
      européens  publiés  au  cours  du  mois       octrooien,  gepubliceerd in de loop van de 
      en question et qui ont effet en  Belgique.      betrokken   maand  en  met  uitwerking  in  
           België. 
 
 
 
    La première  partie,  classée selon         Het    eerste   deel,   gerangschikt 
      l’indice    IPC (jusqu’à   la   sous-classe),      volgens   IPC-index  (tot de onderklasse), 
      contient   les   données  bibliographiques       bevat de bibliografische gegevens van elk 
      pour chaque brevet :         octrooi : 
 
 
 
 
      (11) numéro de publication        (11) publicatienummer 
      (51) classification IPC           (51) IPC classificatie 
      (21) numéro de dépôt        (21) nummer van neerlegging 
      (22) date de dépôt         (22) datum van neerlegging 
      (73) nom et adresse du titulaire       (73) naam en adres van de titularis 
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      (30) date, pays et numéro de priorité      (30) datum, land en nummer van  
                   voorrangsrecht 
      (45) date de publication du brevet       (45) publicatiedatum van het octrooi 
 
 
 
   
    La   deuxième  partie  est une liste          Het tweede deel is een alfabetische  
      alphabétique  selon  le  nom  du titulaire       lijst  volgens  de naam van de  titularis met 
      avec  référence  au numéro  et à l’indice      verwijzing  naar  het  nummer  en  de  IPC- 
      IPC (jusqu’à la sous-classe).       index (tot de onderklasse). 
   
 
 
 
    La   troisième   partie  est   une   liste       Het  derde  deel  is een numerieke  
      numérique (selon le numéro de publication)       lijst   (volgens  publicatienummer)  van  de  
      des   brevets  afférents,  avec  référence  à      betrokken  octrooien,  met verwijzing  naar  
      l’indice IPC (jusqu’à la sous-classe).       de IPC-index (tot de onderklasse). 
 
 
  
      (IPC = International Patent Classification)      (IPC = International Patent Classification) 
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