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Schéma IT
Tableau I

Charge totale plancher, en ER/m2 ¢ 6

Portée {(en m) : 3

Epaisseur (mm) 140 180 240 20

Masse wvol.

(t/m3) 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6
CHARGE UNILATERALE
niveau 1| 0.42 0.45 0.49 0.19 0.2 0.2 0.13 0n.1s 0,17 0.09 0.1 Q.12
niveau 2! 0.70 0.77 0.84 0.3 0.37 0.42 0.3 0.26 0.30 0.16 0.19 0.2
niveau 3| 0.9 1.09 1.19 0.46 0.53 0.59 0.32 037 0.42 0.23 0.27 0.31
niveau 4 | 1.26 1,40 1.55 0.60 0.68 0.77 0.41 0.48 1 Q.55 0.20 0,35 0.41
CHARGE BILATERALE
miveau 1 | 0.30 0% 0.35 0.17 0.19 0.0 0.12 0.14 01s | o.8 0.10 g.11
niveau 2 0.60 0.65 0.69 0.% 0.37 0.40 0.24 0.27 0.3 Q.17 0.19 0.2
nivean 3 | 0.9 0.97 1.04 0.51 0.% 0.61 0.37 0.41 0.45 0.25 0.29 0.32
niveau 4 | 1.21 1.0 1.39 0.68 Q.74 0.81 0.49 0.54 Q.60 Q.34 0.3 0.43
Portée (enm) : &

Epaisseur {mm) 140 190 240 20

Masse vol, 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6

(t/m3}

CHARGE UNILATERALE
miveau 1 | 0.49 0.52 0.5 0.23 0.25 0.27 0.15 0.17 0.19 0.11 Q.12 0.13
niveay 2 0.8 0.91 0.8 0.3 0.43 0.48 0.27 0.30 0.34 0.19 0.2t Q.24
niveau 3 1.18 1.29 1.40 0.55 0.62 0.68 0.8 0.43 0.48 0.27 0.31 0.35
nivesu 4 | 1.53 1.68 1.8 0.2 0.81 0.89 0.49 0.% 0.63 0.34 0.40 0.46
CHARGE BILATERALE
niveau 1 0.39 .41 0.43 0.2 0.23 0.25 0.15 0.17 0.18 0.1 0.12 Q.13
niveau 2 | 0.78 0.2 0.8 0.43 0.46 0.5 0.31 0.13 0.3 0.21 0.3 0.26
niveay 3 1.16 1.3 1,30 0.65 0.70 0.74 0.46 0,50 0.54 0,32 0.5 0.8
niveau 4 1.55 1.64 1.73 0.86 0.93 0.99 0.61 0.67 0.72 Q.42 0.47 0.51
Portée (en m) : S

Epaisseur (o) 140 lg) 240 0

{asse vell 0.8 1.2 1.6 | 08 1.2 1.6 | 0.8 1.2 1.6 | 0.8 1.2 1.6
t/m3) . .
CHARGE UNILATERALE
niveau 1 | 0.58 0.59 0.63 0.26 0.28 0.30 0.17 0.19 0.21 0.12 0.13 0.15
nivesn 2 | 0,97 1.05 1.12 0.45 0.45 0.5 0.2 0.34 0.37 0.21 0.24 0.27
rdveau 3 1.39 1.20 1.61 0.65 |- 0.71 0.77 0.44 0.45 0.5 Q.30 0.35 0.39
niveau 4 1.8 1.95 2.10 0.84 0.92 1.01 0.57 0.64 0.71 0.40 0.45 0,51
CHARGE BILATERALE
niveay 1 0.47 0.9 0.52 0.26 0.28 0.29 0.18 0.20 0.21 0.13 0.14 0.15
niveau 2 | 0,95 0.9 1.04 0.52 0.5% 0.5 0.37 0.40 0.42 0.3 0.27 0.2
niveau 3 1.42 1.49 1.55 0.78 0.83 0.8 0.55 0.29 0.64 0.28 0.41 0.44
niveau 4 | 1.89 1.8 2.07 1.05. 1.11 1.18 0.74 6. 79 0.85 0.50 0.55 0.9
TABLEAU 11

£fbk 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25
N/mm’ .

FORMAT F2 | F2 | F2 | F2 | F2 Fi| F2 Fi} F2 F1 | F2 F1 |F2 F1 |72 F1
Y=4.501£110.2740.3310.37{0.40({0.5310.4210.63(0,52|6.8010.65 | 1.32|1.05i1.89{1.47{2.12]1.70
Y=3,751£1]0.3210.40{0.45]|0.48{0.60|0.3010.76|0.60{0.96(0.70 {11.58]1.2812.2011.77]2.50(2.04
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Schéma II
Tableau I

Charge totale plancher, en KN/m2 : 6,5

Portée (en m) : 3

Epaisseur (mm) 140 140 240 290

fMasse volg g 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6
(t/m3) !
CHARGE UNILATERALE

niveau 1| 0441 047| os1| 02| oz2| 0| ol o o017| ow/!| o0l !l 012
mveau 2| 0.73| o8] o8] ox| o0m| 04 o0u| o2z| ozl o017 019| 0.2
mveau 3| 13| 1.14{ 1.25) 049} 055| 062} 0B| 039} 04| 02| 0.28{ 0
niveau 4 | 1.3} 147| 161 | o0& o7| o | 04| o050l 057! o031l 0% | 0.42
CHARGE BILATERALE

miveau 1| 0.32] 035f 037 | 018 02| o221 o013] o] o] 0o | o10] ol
niveau2 | 0.65| 0.0( 07| 03% | 029 04 ] 02| 02| 032 0| 0.0 0.2
mveau 3| 0.97{ 1.04] l.10]| 0% ! 050 o066 | 03| 043} 047} 0271 ow | 0.3
pivesu 4 | 1.29| 18| 1.47)] 072] 0.7 08 | 052] 05| 06| 03 | 040 | 0.3
Portée {en m) : &

Epaisseur (mm) 140 190 240 Pt 4]
Masse wvol,

(t7m3) 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6
CHARGE UNILATERALE

piveau 1 | 0.51| 055 08 ] 02| 02| 028 | o6} o028} 019 | o1 | 0.12°| 0.4
niveeu 2 | 0.8 | 0.95| 1. | 04l | 045 00 | 08| 031 ] 035 019 | 0.2 | 0.25
mveau3 | 1.25] 1% | 147 | 08| 065 | 071 | 00| 045 | 00| 028 | 032 [ 0.%
miveau 4 | 1.63 | L77 | 191 | 0.7 { 0.85 } 0.93 | 0.52| 0.5 | 0.66 { 0.3 | 0.62 | 0.47
CHARGE BILATERALE

niveau 1 | 0.42 | 0.4 | 046 | 0.3 | 025 | 0.2 | 06| o018 | o019 011 | 0.1z § 0.13
niveau2 | 0.83 1 0.8 | 092 | 0.46 | 049 | 053 | 0.3 | 035 | o3| 0.2 | 025 | 0.27
mveau 3 | 1.25 | 2| 1.8 | 060 { 076 | 0.7 | 049 | 053 | 057 | 03% | 037 | 0.40
mvesu 4 | 1660 175} 1.8 | 092 | 00w | 1.5 | 065 | o071 | 077 ] 045 | 0.49 | o5
Portée {enm) : §

Epaisseur {mm) 140 ’ 190 ' 240 ) 20

lasse voll g 1.2 1.6 0.8 1.2 1.6 0.3 1.2 1.6 0.8 1.2 | 1.6
(t/m3)

CHARGE UNILATERALE

nivesul [ 0.58 | 062 | 066 | 0.27 | 0.2 [ o1 | 018 ] 02 | 02t | 012 | 0.14 | 0.5
nvesu 2 | 1.3 | 1.10 | 1.18 | 048 | 052 | 0% | 0322 ] 0% | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.28
mveeu3 | 148 | 1.9 | 170 | 0.68 | 075 | 0.81 | 0.46 | 051 | 057 | 0.32 { 0.3% 1t 0.40
mveaud | 1,92 | 2,07 | 2.21 | 0.9 | 0.8 | 1.06 | 060 | 0.67 | 0.7 | 042 | 047 | 0.53
CHARGE BILATERALE

niveaul [ 051 | 053 | 055 | 0.8 | 030 | 031 {020 | 021 | 0.3 | 013 | 0.15 | 0.16
niveau 2 | 1.2 | L06 | LIl | 0.% | 0.5 | 0.63 | 0.39 | 0.42 | 045 | 0.27 {0.29 | 0.3
mvesu3 | 153 | 1.59 | 1.66 | 0.8 | 0.8 § 0.% | 059 | 0.63 | 0.8 | 0.40 | 0.4 | 0.47
mveaud | 2.06 | 213 ] 222 | 112 1,19 { 1.5 (o™ | 08 | 00 | 0.% | o058 | o063
TABLEAU II

£bk 21 3| 4 s 6 8 10 .15 20 25
N/mm?

FORMAT F2 [F2 | F2 [F2 { F2 | FI{F2] FLlF21 FL]F2 | FL [F2 [Fi[F2 |F1L
Y=4,50{£1}0.27 [0.33{0.37}0.40]0.5310.42|0.63[0.52|0.80]0.65 | 1.32]1.05{1.89[1.47(2.12]|1.70
Y=3.75{£110.32 00.40/0.45]0.480.60(0.50]0.76{0.6010.96(0.70 | 1.581.2812.20 {1.77{2.50 |2.04
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ANNEXE 2 :

a. Appareillage par demi-brique
ou raccord extensif; Les joints
verticaux sont décalés d'un demi-
matériau de brique.

¢. Appareil croisé, type
"Travaux publics"; les boutisses
et panneresses se succédent &
chaque assise. Les panneresses
commencent par un 3/4 de brique.
Toutes les quatre assises, on place
une boutisse & cbté d'une brigue
3/4. Cette derniére assure le
décalage des panneresses 4d'une
1/2 brique.

— | 2
> i i
1 ><] i
<1 | >

e. Appareil en chaine
on trouve successivement, une
boutisse et deux panneresses.
Ce type d'appareillage appelé
"nordique", est utilisé essentiel-
lement en maconnerie de parement.

]
i
£

Apercu des appareillages les plus usités dans la maconnerie

b. Appareillage 4d'un quart de
matériau; Les joints verti-
caux sont décalés alterna-
tivement d'un quart et de
trois %uarts de matériau.

[~
L | -
~J I 1.
> 1
[~ [ [ 1
| I L
[~ | I

d.Appareil croisé, type
"Travaux privés";

' Les matériaux 3/4 sont pla-
cés dans la rangée des bou-
tisses & cdté du matériau de
téte. Pour assurer l'appa-
reil croisé, on place a
chagque quatriéme assise une
boutisse dans la rangée des
panneresses.

1 2
Z Z

Z = ]
] D

f. Appareil "flamand"
Dans chague assise on
trouve successivement une
boutisse et une panneresse.
L'appareil flamand est des-
tiné aux TravauxX de pare-
ment.

g. Appareil "anglais"
Ce type ressemble au croi-
sé&, mals la boutisse, gque
l'on trouve la toutes les
deux assises, n'y est pas
utilisée. Ainsi, boutisses
et panneresses se succedent
dans le méme ordre, méme
dans le sens vertical.
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ANNEXE 3 : Tableau des articles renvoyant au cahier spécial des char-

ges
Article Titre Sujet
22.01 pomaine d'applicatiocn Exigences quant aux per-
formances/réalisation en
pierres naturelles
22.06.2 Note de calcul pour con- Niveau des exlgences/Note
ception de calcul
22.12.13 Prescriptions pour les choix des produits liants
matériaux de base et des matiéres auxiliai-
res
22.21.10 Fondations - Généralités Type de fondation et pro-
fondeur en cas de scl ro-—
cheux
22.21.3 Travail de maconnerie édi-| Coefficient de securité
fié au-dessus du niveau I
du sol
22.22.11 Poutres périphériques Poutre périférique de
Poutres de répartition nécessité
22.23.11 Mesures préventives contre Remplissage des joints
les tassements
22.23.12 Mouvements hygrothermigues| Emplacement des joints
22.24.0 Magonnerie armée Nécessité et emplacement
des armatures
22.14.10 Réalisation - Généralités Forme., type, diamétre et
emplacement
22.30.1 Résistance au feu Exigences pour d'autres
domaine d'application destinations
22.50 performances en matiére Performances pour tous les
acoustique locaux
22.61.0 Réalisation des construc- Mesures & prendre contre
tions en contact avec le les matiéres agressives
sol
22.61.02 pomaine d'applicatiocn Systéme d'étanchéisation
22.61.11 Enduit étanche Composition et emplacement
22.62.0 Protection contre 1'humi- Emplacement de la couche
dité capillaire d'étanchéité
22.62.12 Murs extérieurs Couches d'étanchéité
alternatives
22.63.10 golution-type, mur creux Caneption'
22.63.23 Autres revétements de Description
fagade
22.64.1 Finirion des cheminées Finition
22.64.31 surfaces obliques Conception
22.72.0 Magonnerie Définition de la magon-~
apparente - Généralités nerie de parement
22.72.12 Réalisation - Composition du mortier et
Rejeintoyage de joints
22.83.02 Prescriptions générales Conception
relatives aux cheminées N
22.84 Autres canaux Conception
22,93 Magonnage par temps froid Mesures & prendre
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STS 22 Edition 1987
SPECIFICATION TECHNIQUES UNIFIEES <
S5TS 22
TRAVAUX DE MACONNERIE POUR CONSTRUCTIONS BASSES
EXTRAIT DE LA 1ERE PARTIE : ESSATS
00.2 Détermination des caractéristiques des matériaux
(Matériaux de magonnerie);
Série NBN B 24-401 et suivantes.
00.34.5 Résistance au gel des matériaux de magonnerie
.34.51 Béton
NBN B 15-231
.34.52 Produits céramiques
NBN B 27-009, NBN B 27-010, NBN B 27-214
- 00.35.2 Résistance thermique des matériaux, des éléments et des
b&timents;
Série NBN B 62
00.36.1 Isclation acoustigque
Série NBN S 01
00.46 Résistance au feu des éléments de construction;
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES UNIFIEES
STS 22
TRAVAUX DE MACONNERIE POUR CONSTRUCTIONS BASSES

EXTRAIT DE LA PARTIE II : MATERIAUX

Produits liants

Produits liants hydrauliques
Ciment

Série NBN B 12

Chaux

Série NBN B 13

Matériaux de base

Sable

Série NBEN B 11

Adjuvants

Série NBN T 61

Mortiers

Mortiers pour travaux de magonnerie
NBN B 14-001

Mortiers-colle

Agrément technique ATG
Mortiers pour endults

NBN 578

Terre cuite

Briques perforées et creuses pour travaux de magonnerie
courante

NBN 476
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02.2 Briques de parement

02.4 Boisseaux de terre cuites pour conduits de fumée
NBN B 23-001

09 Matériaux composites

09.1 Matériaux de magonnerie en béton
NBN B 21-001

09.2 Matériaux de magonnerie en béton cellulaire
NBN B 21-002

09.3 Matériaux de magonnerie en silico-calcaire

NBN B 21-003
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