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NAMEN VAN DE BELGISCHE MARMERS Normale in- Normale kol- Veeleisende
Hoofdkleuren en lelduele Lektieve doorgang
oorgang doorgang

varianten

I. RODE HOOFDKLEUR

ROUGE ROYAL/ rood, oranje bezaaid + + -
met witte nerven

ROUGE ROYAL (DONKER rood, bezaaid

of helder)/ met witte nerven o+ l + . -

ROUGE ROYAL (BLAUW- rood + licht grote blauw-

ACHTIG)/ achtige vlekken, witte ‘+ + -
nerven S

ROUGE BYZANTIN/ tood, zwarte vlekken,  + , + -
witte nerven

ROUGE BYZANTINE + rood, grijs/zwarte + + -
tekeningen, witte nerven

ROUGE GRIOTITE (EFFEN)/rood-bruin, enkele vlek—~+ + -
ken en witte nerven :

5

ROUGE GRIOTTE rood-bruin, grijze en

{GEBLOEMD) witte vlekken, witte nerven

ROUGE GRIOTTE rood-bruin, grote grijs~ + + -

IMPERIAL blauwe tekeningen, enkele

witte nerven

II. GR1JS EEN WEINIG DONKER EN/QOF ROOSACHTIG

GRIS ARDENNAIS (x) donkergrijs lichtjes roosZ * -
achtig, enkele witte nerven

GRIS ROS& DES roos, grote lichtgrijze + + -

ARDENNES (x) tekeningen, witte nerven

NOTRE-DAME de sepiagrijs, donkere + + -

DIEUPART (licht) vlekken, lichte kleine vlekken

ITI. DONKER GRIJZE HOOFDKLEUREN

NOTRE-DAME de gwartgrijs, viekken of + + -
DIEUPART (donker) nerven in Sepia

IV. ZEER DONKERE GRIJZE
EN ZWARTE HOOFDKLEUR

NOIR F.D. (of van zwartachtig, lichtjes + + -
DENEE) bevlekt, enkel . witte nerven

NOIR BELGE (effen) diep, gelijkmatig zwart + + -
PETIT GRANIT MARBIER + + -

V. ZWARTE HOOFDKLEUR (GENERFD)

BLEU BELGE (x) gwart/diep blauw, door- + + -
kruist door witte nerven en haarvaten

N.B.

Wat de Belgische marmers betreft GRIS ARDENNAIS, GRIS ROSE des ARDENNES
(zie II) BLEU BELGE (zie V) hun ontginning is tijdelijk onderbroken.

(x) de ontginning is voorlopig onderbroken.
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BUITENLANDSE MARMERS

Hoofdkleuren Normale indi- Normale kol- Veeleisende
en varianten viduele door- lektieve doorgang
gang doorgang
Zwarte en grijze
hoofdkleur
GRAND ANTIQUE de BISCAYE =zwarte, witte + + -
nerven
NOIR VEINE MAROCAIN achtergrond zwart, + + -
wit generfd
Ste ANNE DES PYREN&es grijs, wit ge-— + + +
~ Ste ANNE ALFA schelpt
— Ste ANNE DES PYRENEes grijs + + +
GRANITE Delta
NOIR MARQUINA zwarte achtergrond, + + -
wit generfd
NOIR FLEURI zwart, wit geschelpt+ + -
AZULINO grijs + - -
CHRISTALLIN d'ANGOLA grijs - in de aard + + -
van Christallina en
Viana,gemengd
STRIATO QLYMPICO zeer lichte grijze + + -
achtergrond met
donkergrijze nerven
Rode _hoofdkleur
RODE TRAVERTIN rood + + -
ROUGE INCARNAT du
LANGUEDOGC rood,. grijs gemerfd + + -
ROUGE DE BILBAO rood geschelpt + + -
ROUGE BATKAL rood kristal, groen + + +
Gele hoofdkleur
BRUINE TRAVERTIN oker + + -
WITTE TRAVERTIN/
ORIENTAL CLAIR ivoor + + -
TRAVERTIN MAROCAIN oker + + -
TRAVERTIN SAMANTHA geel + - -
AMARELLO geel + + -
PERGALATIS (LIOZ DE
MONTEMOR, LIOZ CREME) créme grote schelpen
TOPAZE/ALPENINA/
St SYLVESTRE geel/ivoor/roze + - -
) “haarvaten
CREMA MARFIL/CREMAT
créme/ivoor + - -
COMBRE BRUNE oker + + -
ROSE St. JEAN geel/ivoor, roze + - -
haarvaten
Roze hoofdkleur
ROSE de BOURGOGNE roos + + -
ROSE DE PREMAUX Yoos + + -
ALMISCADG créme met schelpen + + -

roos/oranje
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ROSA d'ITAP&BI
GAMBA

Groene hoofdkleur
VERT ESCORIAL

VERT NT/VERT
ROBERTO

VERT TROJAL
VERT RUFINCO
VERT SAMPAIO

VERT ORIENTAL/
VERT MIKADO

VERT OPALE

VERT JADE/VERT
OCEAN/VERT VIANA

VERT D'ESTOURS

VERT DE SUEDE/
VERT RINGBORG

VERT TINOS

MONTETUNDRA

Beige hoofdkleur
ROCHERONS

COMBLANCHIEN/
VAUBAN FLEURT/
ROCHE PERLE&

CHASSAGNE GRIS/
CHASSAGNE ROSé

5t FLORIENT

NAPOLBON TICRE
NAPOLEON G.M.

NOTRE DAME A
RUBANE VERITABLE
LUNEL FLEUR1/
BRUN FLEURI/
LOUPINES
HENRIETTE BLONDE/
PERNIGE

LIDO CLASSIQUE
LIDO FLEURI

JAUNE 4' TSRAEL/

DALIDA/
BENINO

IVOIRE DE PALESTINE/

PERLATO ORIENTAL
JAUNE DE JORDANIE

lila~roos

zalmroos-lichte groene
nerven

groen

licht groen

grote groene elementen
gestreept groen
gestreept groen

donker groen - kleine
elementen

groenachtig

licht 3 donker groen
+ generfd

witte achtergrond met
gruvene haarvaten

lichtgroen

+

+ o+ o+

donker groen, geelachtige+

haarvaten

groen

beige geschelpt en ge-
nerfd

beige

beige-roos

beige/roos - rode haar-
vaten

beige~bruin getijgerd

beige - grote versiering

- witte schelpen

beige met strepen

bruin beige met strepen

beige + generfd
beige

beige + generfd
beige + generfd

beige sterk geschelpt

beige * generfd met bruin+

geel beige, roos ge-
aderd

beige/ivoor + rode
haarvaten

+

+ o+ o+ o+ o+
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TI0Z 3 CHAINETTES /

ESTORIL

MIRABELLE /

BANC des VACHES/

CRaME MOKA/
MIRAL /

BRANCO do MAR/

OLHO do SAPO/
MIROCA

MIRABEAU DOR& /
LARRYS DUR MOUCHETTE

Blauwe hoofdkleuren

BLEU CRISTAL/BLEU

TRIGACHE

BLEU de RUIVINA

BLAUNYX

BLEU du MONT

BLEU ROYAL
BLEU OPALE
BLEU NUAGEUX

Witte hoofdkleuren

AZURINO

BLANC de CACHOEIRO/

CORVA/
NEVE/
CAPIXABA/

WHITE SPIRITE SANTO/

MOL /
MOURA

BLANC DE MARMARA

DIONYSOS
EDELWEISS

DRAMA/THYLOS/ASTIR

PANAMA

ROSE AURORE/ROXC do
NUNO/ESTREMOZ /ROSE
BORBA/ROSA do MONTE/
BLANC ONYX&/ROS&
SALMO/BLEU d'Azur

MOUNTAIN

SKYROS AFRICAIN

SUEZ

paarsachtig beige + +
dicht paarsachtig )
generfd

beige + geschelpt +
licht beige . +

licht beige

helder grijs +

diep of middelmatig +
grijs tegenstelling van
wit en zZwart grijs

met licht witte achter— +
grond

kleine blauwe viekken +
grijs/blauwachtige aders

diep grijs +
blauwachtig +

blauw met witte wolken +

wit geaderd (varieteit +
van Rosé& Aurore)

wit +
grijsachtig wit +
WIT +
wit, crdme grijs +
- geaderd

kristal, grijs/wit/ +
blauw

wit +

wit/diep grijs — rood +
of diep grijs met zalm-
kleur/roze aderen, grijze,

groene, zalmkleurige onder-

grond, blauw geaderd
wit grijs geaderd +

witte achtergrond +
paarse adertjes

wit met groene strepen +
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13,1

«13.10
10,1

.10.2

L13.2

+13.20

Verscheidene hoofdkleuren
ROSE de NORVige

SAINT JEAN FLEURI
BRECHE NOUVELLE
CRISTALLINA VIRGINIO
CRISTALLIﬁA TIGRATO
BRECHE de NORVaGE
STRATUS

CHOCOLADE

_Klastische kalksteen

Zandsteen

Algemeen

scherf met roze, witte +
en groenachtige elementen

diep zwart met talrijke +
witte aderen

kastanje kleur, soms +
oranjeachtig

helder kristalkleur recht—

lijnige bruine aders +
kristal helder grijs *
bruine of groene aders
scherf met witte en +
roze keitjes

diep kristalkleur +
helder beige

diep kristalkleur, +
helder beige, bruine

aderen

Natuur en geologische herkomst

+ +
+

+ +
+ -
+ -

De zandstenen zijn samengesteld met siliciumkorrels geagglomereerd door een bind-
middel op basis van silicium, kalk, klei of ijzerachtige stoffen.

De term "zandsteen' wordt gebruikt in een brede zin in groep van varisteiten van
zandsteen, kwartsiet, psammiet, quartzofilladen, arkoses, enz..

Al deze stenen worden gekenmerkt door een opeenhoping van zandkorrels omhuld door

een bindmiddel.

- zandsteen, kleiachtig cement, ijzerachtig en kalkachtig
- kwartsachtig zand en kwartsiet :

silicium cement

- psammieten : zandsteen met kleiachtig of siliciumhoudend zand

- kwartzofilladen :
~ arkoses

kleiachtig zandsteen
: veldspaathoudende zandsteen

De zandsteen wordt gewonnen van kompakte banken. Ze heeft een homogene struktuur
met korrels die goed aaneenhechten, f£ijn, regelmatig en hard en ze vertoont een door-

snede met fijne ribben.

Voorschriften betreffende het aspekt en de afmetingen

De stenmen met schilferachtige structuur en/of heterogene struktuur worden geweigerd.

Afmetingen

De tegels hebben een der volgende voorkomende diktes

en 80 tot 100 mm.

De tegels "tout venant" hebben een dikte van 40 tot 70 mm.

Schist leisteen

Algeneen

.1 Natuur en herkomst

: 40 tot 60 mm, 60 tot 80 mm

De schist leisteen wordt ontgonnen aan een natuurlijke rots (fillade) gekarak-—
teriseerd door zijn splijtgevoeligheid en waarvan men door klieven tegels van
verschillende dikte kan bekomen.

.2 Voorschriften

De schist leisteen is dicht, de tekstuur gaaf en eenvormig, zonder knopen.

Hij heeft een donkere tint.

De harde knopen, die aankleven, licht of donker,

zijn aanvaardbaar evenals de kwartsinsluitsels en de kubische goudgele kris~

tallen.

De volumemassa van de leisteen is minstens gelijk aan 2.700 kg/m3.
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De opslorping water bij onderdompeling is niet groter dan 1 %.
De schist leisteen, verdeeld in tegels van 250 mm breedte en 40 mm dikte, wille—
keurig geplaatst op 2 steunpunten op afstand van 1,00 m en in het midden belast
met de vracht, breekt niet onder een last kleiner dan 4500 N.

.13.3 Leisteen

.13.30 Algemeen

.1 Natuur en herkomst
Zie schist leisteen.
.2 Technische voorschriften

De tegels worden bekomen door zagen of daarna eventueel schaven.

——— e
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UITTREKSELS VAN DEEL I - PROEVEN

INHOUD Bz

00.31 SLEIJTWEERSTAND 2
00.31.1 Stijtweerstand van de tegels van natuursteen
00.32 HARDHE IDSPROEVEN
.32.20 Hardheid volgens de schaal van Mohs
00.33 WEERSTAND TEGEN SCHOKKEN
00.33.1 Gedrag van de mortellijmen ten opzichte van schokken
.33.1 Aanhechting na de aktie van een schok
00.34 PROEVEN OF DE MATERIALEN BETREFFENDE HUN GEDRAG TEN OPZICHTE
VAN WATER 3
!
‘ -34.7 Verscheidene proeven
|
34,77 Verwerkbaarheid van de mortellijmen
|
| .77.0 Algemeen
.77.1 Bepaling van de teoretische open tijd
«77.2 Bepaling van de tijd tijdens dewelke aanpassen van de vloer—
bedekking mogelijk blijft
.77.3 Levensduur van het mengsel
+77.4 Platdrukking van de ribbelingen van de mortellijmen
00.39 VERSCHEIDENE MEKANISCHE PROEVEN 4

.39.72 Aanhecﬁting van de mortellijmen

.72.0 Algemeen

.72.1 Beginaanhechting

X .72.2 Aannechting na aktie van een droge warmte

! .72.3 Aanhechting na inwerking van water op de makette

Belgische normen waarheen de tekst van deel I verwijst : (a)

NBN B 15-223 Proeven op beton - Afslijting

(a) De in aanmerking te mnemen uitgave van de Belgische normen is altijd de laatst verschenen
uitgave, voor zover zij 10 dagen voor het aanbestedingsbericht is verschenen.
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00.31

00.31

Slijtweerstand

.31.1 Slijtweerstand van de tegels van natuursteen

100.32

Zie NBN B 15-223

Hardheidsproef

.32.20 Hardheid volgens de schaal van Mohs.

00.33

Werkwijze

Het produkt of homogeen materiaal krassen met behulp van ijkmineralen waarvan de hard-
heid gekend is volgens de onderstaande schaal van Mohs :

Hardheid Standaarderts Renmerken

1 Talk worden door de nagel gekrast
2 Gips

3 Calciet worden door staal gekrast
(kalkspaat) (punt van mes)

4 Fluoriet of
Vioeispaat
5 Apatiet

6 Orthoklaas krast het staal maar niet het glas
7. Karts

8 Topaas bekrassen het glas
9 Korund

0 Diamant

Nota : Elk produkt of homogeen materiaal :

- krast elk ander produkt of homogeen materiaal van gelijke of mindere hardheid
- wordt gekrast door elk ander produkt of homogeen materiaal van gelijke of
grotere hardheid (a)
Proces-verbaal
Schrijf de graad van bekomen hardheid op en vergelijk met degenen die te bereiken is.

.
3>

X
X X

Weerstand tegen schokken

.33.1 Gedrag van de mortellijmen ten opzichte van schokken

.33.11 Aanhechting na aktie van een schok.

Men laat in het centrum van een tegel een massieve stalen bol van 250 gr vallen van
een hoogte van 800 mm {deze hoogte beantwoordt aan deze van de werkvlakken in een
keuken, een laboratorium, enz...).

Bij het vallen van de bol kan men 3 verschillende gedragingen vaststellen :

a) enkel de cirkelvormige inslag is zichtbaar met het blote o0g, men stelt geen
barsten vast

b) de cirkelvormige inslag vertoont barsten in stervorm.
¢) de tegel is volledig gebroken en maakt zich los van de 1ijm en barst soms open.,

Wanneer de tegel niet volledig gebroken is, voert men een losrukkingsproef uit op de
tegel die de schok ondergaan heeft,

De vorming van een cirkelvormige inslag zichtbaar met hét blote oog, zonder barst, is
toegelaten, deze van een cirkelvormige inslag omringd met lichte barsten met ster—

vormige schikking is toegelaten. X

(a) Voorbeelden :

. Het topaas (hardheid 8) krast het kwarts (hardheid 7), maar wordt gekrast door het korund

(hardheid 9)

Een produkt dat door kwarts (hardheid 7) gekrast wordt en niet door orthoklaas (hardheid 6)
heeft een hardheid tussen 6 en 7.

Diamant (harcheid 10)} krast en wordt gekrast door diszmant.
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00.32

00.34

+34.7

34,77

Proeven op de materialen betreffende hun gedrag ten opzichte van water

Verscheidene proeven

Verwerkbaarheid van de mortellijm

-77.0 Algemeen

7741

77,2

-77.3

De proeven worden uitgevoerd op maketten die hestaan uit :

= een draagvloer samengesteld uit een plaat van beton van minstens 40 mm dik. De
dosering van het beton bestaat uit 5 gewichtsdelen zand 0/8 (de granulometrie
van het zand heeft een kurve met duidelijk konstante aangroei) en | gewichtsdeel
Portland-cement. )

De totale massa van de fijne bestanddelen zand kleiner dan 0,2 mm en cementbestand-
delen bedraagt niet meer dan 500 kg/m3 beton.
W

De verhouding C van de orde van 0,45 tot 0,48.
De trekweerstand van het beton bedraagt 1,5 N/mm2, minimum.

Het vochtgehalte voor de proef bedraagt maksimum 3 7 in gewicht. .
- de mortellijm wordt gemengd met de hoeveelheid water vermeld door de fabrikant.

= een bedekkingsmateriaal dat over 't algemeen bestaat uit tegels van grés-keraam
van ongeveer 100 x 100 mm. is ongeveer in 4 delen gesneden.

De proeven worden uitgevoerd op 23°C + 2°C en 50 % *+ 3 % relatieve vochtigheid.

Bepaling van de teoretische open tijd

Op de draagvloer spreidt men de mortellijm uit met de
fabrikant, en met de volgende intervallen (in minuten)
reeks van 10 tegels van 50 x 50 mm,
gewicht van 5 N gedurende 30''.

spatel voorgesteld door de

(15 — 20 - 30) plaatst men een
van elkaar verwijderd, elk belast met een

Na droging van het geheel gedurende 28 dagen, voert men de trekproef uit op 5 tegels
van elke reeks ; voorafgaandelijk heeft men de tegels geélimineerd die niet gehecht
hebben,

De teoretische open tijd is de ti
duidelijke daling van de belastin
breuk van het kontaktopperviak te

id die de tijd voorafgaat bij dewelke men een
gskracht waarneemt of een overduidelijke wijze van
gel-mortelliim.

Bepaling van de tijd tijdens dewelke aanpassen van de vloerbedekking mogelijk blijfe.,

Op de draagplaat spreidt men de morte

11ijm vit met de spatel voorgesteld door de
fabrikant.

Men schikt 10 tegels van 50 x 50 mm ongeveer en plaatst ze
elke tegel belast men met een gewicht van 10 N gedurende 30''
het uitspreiden van de mortellijm.

van elkaar i
en dit 10 minuten na

Vervélgens draait men elke 5 minuten een tegel over een hoek van 90°C.

De tijden tijdens dewelke aanp
op het einde van dewelke de w
meting geschiedt na 28 dagen.

assen van de vloerbedekking mogelijk blijft,zijn deze
aarde van aarhechting duidelijk bewaard blijft. De

Levensduur van het mengsel

Van een gemengde pasta van 1 k
spreiden en gaat men over tot
bedekkingselementen.

g neemt men na 3 uur er een gedeelte van om uit te
een proef van de herschikkingsmogelijkheid van de



STS 45, le boekdeel Uitgave 1979

.34.77

00.34

00.39
.39.72

.72.0

7201

.72.2

.72.3

Platdrukking van de tribbelingen van de mortelliim

De pasta wordt uitgespreid met een getande spatel van 6 x 6 x 6 mm tanden die drie-
hoekig zijn of vierkantig. Twintig minuten na het aanbrengen van de morteliijm
plaatst men er een glasplaat op van 150 x 150 x 5 mm die men belast gedurende

30 sekonden met een gewicht van 50 N in het centrum van de plaat.

De kontaktoppervlakte bekomen tussen de pasta en de glasplaat wordt bepaald in
percentage.

De proef is het resultaat van het gemiddelde van drie proeven.

X ®
Verscheidene mekanische proeven

Aanhechting van de mortellijm
Algemeen

De proeven worden uvitgevoerd op maketten die bestaan uit
- een draagplaat uit beton konform aan 00,34.77.0

- mortellijm

- ecen bedekkingsmateriaal : grés-keraam van 50 mm x 50 mm.

De bedekkingsmaterialen worden geschikt met lege voegen van 5 mm breed ; 10 minuten
minstens na de uitspreiding van de mortellijm worden de voegen met zulvere cement
gevuld.

De tegels die aan een trekproef worden onderworpen zijn nooit deze

- die zich aan de omtrek van de makette bevinden

- die zich dicht bij de tegels bevinden die pas aan een trekproef onderworpen zijn.

Men nmoteert de waarde van de aanhechting van de tegel alsook de wijze van loskomen.

De gemiddelde waarde van losrukking is deze die afgeleid wordt van 5 proeven (indien
de spreiding kleiner is dam 20 %) en 7 proeven (indien de spreiding hoger ligt).

Begin—aanhechting

De aanhechtingsproeven worden na 28 dagen drogen uitgevoerd.

Aanhechting na aktie van een droge warmte

(Specifieke proef voor mortellijm op verwarmende vloer gebruikt).

Men plaatst de makette in een droogstoof die geventileerd wordt bij middel van vrije
luchtcirkulatie op 60°C gedurende 2 weken.
Men gaat over tot de losrukkingsproef 24 uur na heraanpassing aan de omgeving.

Aanhechting na inwerking van water op de makette die blootgesteld is aan de omgeving.

De makette wordt vervaardigd met voegen van 5 mm breed.

Aan het-oppervlak van de -tegels-plaatst men een dicht metalen kader waarin men 10 mm
water giet. Het water laat men er gedurende 30 minuten instaan.

Onmiddellijk na het wegtrekken van het water zonder dat de mortellijm kar drogen wordt
een losrukkingsproef uitgevoerd, dit na twee weken aanpassing van de makette aan de
omgeving.

Terzelfdertiid als deze proef de houding van de mortellijm ten opzichte van water
test, is deze proef ook een test voor de houding van de voegen.

Verantwoordelijke uitgever : J. Bouilion, rue Cornet 60 - 7000 Mons

Wettelijk depot : D/1979/0806/2






~economie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
http://economie.fgov.be



