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Plaatsing van de panelen

De samenstellende panelen van het parket worden voeg tegen voeg geplaatst. Geen
enkele lamel laat verdraaiing op het oppervlak zien. De lijming wordt uitgevoerd

zo dat geen enkele vertikale oplichting van de lamellen mogelijk is. Voor dit effekt
zijn de lijmkontakten verdeeld over gans de lengte van de lamellen.

Tapijtparket
Algemeen
Het bijzonder bestek bepaalt

- de houtsoort(en)

~ de afmetingen van de stroken en meer in het bijzonder de dikte ;
- de schikking van de voegen ;

- de wijze van afwerking (geboend, gevernist).

Plaatsing
Tapijtparketvloeren worden altiid op hun draagkonstruktie gelijmd.

Bovendien worden ze steeds gespijkerd, behalve wanneer de draagkonstruktie daartoe
niet geschikt is, bijvoorbeeld niet-spijkerbare dekvloer. .In dat geval is enkel een
tapijtparketvloer van stroken van klein formaat, bij wvoorkeur met een dikte wvan 10 mm,
geschikt.

.1 Schikking van de voegen
Zie bijzonder bestek
. 2 Randvoegen

De plaatsing van de stroken heeft plaats woor deze van de plinten. De randstroken
en de uiteinden van de buitenste strokem stoppen op 5 of 8§ mm van de muren ; ze
worden achteraf bedekt door de plinten.

.3 Lijmen van het tapijtparket
Zie .40. 2 en mozaiekparket.
.4 Spijkerenm van het tapijtparket

De spijkers worden in het bovenvlak geslagen naar rato van 100 3 200 spijkers per
m2, naargelang de afmetingen van de stroken ; bijvoorbeeld, stroken van 1 m lengte
en 0,06 m breedte krijgen 4 x 2 spijkers.

Voor stijltegels is het aantal spijkers kleiner, afhankelijk van de afmetingen van
de tegels.

De spijkers met ronde kop zijn van het draadspijkertype en aangepast aan de aard
van de draagkonstruktie.

Ze worden gedreveld en met een kit bijgestopt.

De kit heeft dezelfde kleur als het hout, vooral bij donkerkleurige exotische
houtsoorten (iroko, kambala, afzelia-doussie bijvoorbeeld).

Wanneer een olieachtige kit wordt gebruikt, wordt gewacht tot zijn oppervlak droog
is alvorens de parketvlocer te plastificeren (of te verglazen, zie .41.08 .2).

Over het algemeen wordt een glazenmakerskit gebruikt, of bijvoorbeeld mastieken op
basis van houtzaagsel en 1lijm.

Vloerbedekkingen van kurktegels

Algemeen
Terminologie
.1 Vlcerbedekking van kurk

Vloerbedekking bekomen door het naast elkaar plaatsen van de kurktegels. Het type
vlcerbedekking wordt ock kurkparket genoemd.

.11 Kurktegels

Basis van de vloerbedekking van kurk bestaande uit kurk geagglomereerd in zijm
eigen hars met hoge dichtheid (ongeveer 0,5).
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Verpakking en opslag

De tegels worden geleverd onder kartonverpakking die zichtbaar de aanduiding van
het merk draagt, inhoud, de nuance en het formaat. De kartons worden opgeslagen in
een droge en gesloten plaats.

Vormen en afmetingen

Tegels met een dikte van 5 tot 6 mm ongeveer; de voorkeurafmetingen in formaat
zijn 305 x 305 mm.
Tint en afmetingen van de tegels

De tegels worden aan de oppervlakte gepuimd en in humn natuurlijke (helder bruine) tint
geleverd of min of meer donker.

Pe rugzijde is lichtjes ruw en de gladde zijde kan ruw geleverd worden of in de fabriek
in de was gezet worden, gevernist worden of een doorschijnende kunststofbedekking ont-—
vangen (verglazing).

Tinten : Volgens de veranderlijke voorwaarden van het verblijf ian de oven komen ze voor
in drie natuurlijke tinten, helder, gemiddeld en donker. De nuances van de tinten
worden gespecifieerd im het bijzonder lastenmboek. Mat of blinkend naargelang de afwer-—
king.

Plaatsing

Voorbereiding tot plaatsing

Het 1s onontbeerlijk de kartons 24 uur voor de plaatsing te openen in het lokaal waar
de kurkbedekking geplaatst wordt.

Eigenlijke plaatsing

Plaatsingsvoorwaarden zoals voor het houtparket.en de voorwaarden van het gebruik van de
lijm zoals voor het houtparket.

Beéindiging van het werk
.1 Tijd voor in gebruikname

De vloerbedekking kan gebruikt worden vanaf het hechten van de 1ijm.
.2 Reiniging en onderhoud

Reiniging met een borstel en met een vochtige doek. Men kan produkten gebruiken
met oplosmiddelen en ontsmettingsmiddelen. Onderhoud met boenwas aangepast aan
de verglazing van de tegels.
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UITTREKSEL VAN DEEL II - MATERIALEN

INHOUD

HOUT

ALGEMEEN

ALGEMENE KENMERKEN

GEBREKEN WAARVOOR HET HOUT WORDT AFGEKEURD
OPSLAG VAN GEZAAGD HOUT OF DE BOUWPLAATS
VOCHTIGHEID

IDENTITEIT EN OORSPRONG VAN HET HOUT

SCHRIJINWEERKHOUT

ALGEMEEN

VOCHTIGHEID

HET ZAGEN VAN HET HOUT

SOORTEN

TOEGELATEN GEBREKEN EN KENMERKXEN
Gebreken in de houtstruktuur

Kwasten

Hartmerg van naaldhout

Spint van naaldhout

Draadhelling

NIET TOEGELATEN GEBREKEN EN KENMERKEN
BIJZONDERE VOORWAARDEN OPGELEGD AAN LOOFHOUT

HOUTBESCHERMING
ALGEMEEN
B-PROCEDE
Definitie
Beschrijving
Procedure

HOUTVEZELPANELEN
ALGEMEEN
Rangschikking
Aanduiding

MATERTAAL VOOR PARKET VAN HOUT

BIJZONDERSTE HOUTSCOORTEN VOOR PARKETVLOEREEDEKKINGEN EN HUN GESCHIKTHEID VOOR HET

GEBRUIK VOOR EEN MIN OF MEER INTENSIEF VERKEER.

Belgische normen waarheen de tekst van deel II verwijst : (a)

NBN 189 - Hout-Afwijkingen, gebreken en fouten

NBN 199 - Hout—Namenlijst der voornaamste in Belgié gebruikte houtsoorten

NBN 202

Hout-Terminologie (2e uitgave)

NBN 219.01 Gezaagd hout - Het meten

NB¥ 219.02 - Idem - Belgisch naaldhout. Nominale afmetingen

NBN 219,03 - Idem - Ingevoerd Nootrds naaldhout.
NBN 219.04
NBN 471 - Leidraad veor de houtbescherming

Nominale afmetingen

Idem - Naaldhout. Afwijkingen en krimp

(a) Steeds dient de meeste recente uitgave van de Belgische normen in aanmerking te worden genomen
voor zover deze 10 dagen voor het aanbestedingsbericht is verschenen.







STS 45 - 2e boekdeel - Uitgave 1979

04.01
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040 ALGEMEEN

04.01 Algemene kenmerken

(+) Het verwerkte hout moet gezond en van behoorlijke kwaliteit zijn ; het dient in ieder
opzicht geschikt te zijn veor het gebruik waarvoor het bestemd is, volgens.de voar-—
schriften van het biezonder bestek.

04.02 Gebreken waarvoor het hout wordt afgekeurd

De hieronder vermelde gebreken die in de NBN 189 zijn omschreven leiden tot de verwer-

ping

- 104 d : rotte kwasten

- 109 : draaigroeeil

- 114 : tussenschors

- 118 : kromstammige groei

- 120 : straalscheur

- 121 : onechte kernen, indien vergezeld van rot (zie 503 hierna)
- 201 : vriesbarst

- 202 : ringscheur

- 203 : dubbel spint

- 207 : inwendige scheuren

- 208 : drukgroei (bij naaldhout}

- 211 ¢ vellingsbreuken P
- 300 : wonden {in het algemeen) ’
- 401 : wormsteken

- 402 ! wormgangen

- 503 : rot

- 504 I ovuur

- 505 : blauw

Worden evenwel toegelaten, uitgezonderd voor het binnenschrijnwerk dat zichtbaar dient
te blijven : )

- zwarte wormsteken

- blauw, vrij van rot

04.03 Opslag van gezaagd hout op de bouwplaats
Uitgezonderd wat het hout betreft dat een beschermingsbehandeling ondergaat met ecen in
water opge lost produkt, wordt het hout "kommercieel (rocog" (18 - 23 % vochtigheid) of
met een lagere vochtigheidsgraad geleverd. Bij de opslag wordt het beschut tegen zon en
regen, zonder dat het in kontakt komt met de grond of de daarom groeiende planten.

04.04 Vochtigheid

De vochtigheid wordt doorgaans bepaald door middel van een elektrisch meettoestel. De
gegevens die door dit apparaat worden verstrekt hangen af van de onderzochte zone : de
oppervlakteelektrodes worden hoofdzakelijk beinvlced door de vochtigheid aan de opper-
viakte, de mes- of puntenelektrode door de vochtigheid van de zones waarin zij binnen-
dringen. Veoor het in de lucht gedroogde hout met een dikte kleiner dan 75 mm, wordt de
meting met behulp van mes— of puntelektrodes uitgevocerd.

04.05 Identiteit en oorsprong van het hout

De verkoper vermeld de identiteit en de oorsprong van het verwerkte hout op alie be-
scheiden die hij opstelt.
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SCHRIJNWERKHOUT

Algemeen .

Schrijnwerkhout is het hout dat wordt verwerkt bij het maken van deuren en vensters,
zowel buiten als binnen, planken- of parketvloeren, trappen en andere werken die dienen
tot afwerking van het gebouw en waarvan de afmetingen van de elementen in het algemeen
niet enkel bepaald worden door de regels inzake weerstand van materialen.

Vochtigheid

De vochtigheid van het schrijnwerkhout bij de uitvoering bereikt :

- voor het bimnnenschrijnwerk :
- van in aanbouw zijnde of zeer recente gebouwen 10 tot 16 I ;
- in reeds droge gebouwen (a) ; ‘
- niet verwarmde lokalen, 10 tot 16 %
- verwarmde gebouwen, 8 tot 14 Z.

Het zagen van het hout

De wijze van zagen kan niet opgelegd worden voor de naaldhoutsoorten en wordt slechts
bepaald voor de loofhoutscorten indien deze bepaling nodig is om het werken van het
hout te beperken of omwille wan het uitzicht.

Soorten

Het is in functie van de aard van het schrijnwerk dat de houtsocorten gekozen worden vol-
gens hun uitzicht en volgens de voorzieme afwerking.

Wanneer een houtsoort wordt voorgeschreven die niet vermeld is in de NBN 199 wordt zij
aangeduid door :

- de handelsnaam

- de plantkundige soort

- de nauwkeurige sanduiding van het aardrijkskundig gebied van corsprong.

Toegelaten gebreken en kenmerken

Gebreken in de houtstruktuur
Een gebrek, in de houtstruktuur, al dan niet zichtbaar aan de oppervlakte, mag niet :

- de gedraging van het stuk in het gevaar brengen voor wat de mechanische weerstand en
het behoud van vorm en rechtheid betreft ;
- tot een abnormaal moeilijke afwerking of beperkte duurzaamheid ervan leiden.

Kwasten

De kwasten zijn beperkt in aantal en grootte , evenmals de "stoppen" die de uitgehaalde
gebreken vervangen. Zie bijzonder bestek,

Hartmerg wvan naaldhout

Voor binnenschrijnwerk is her hart (merg) toegelaten op veorwaarde dat het aan geen
enkele zijde van de stukken te voorschijn komt.
Spint van naaldhout

Spint van naaldhout wordt tcegelaten voor binmnenwerk.

Draadhelling

De draadhelling is beperkt rekening houdend met de eventuele eisen inzake mechanische
weerstand, het behoud, de rechtheid van de stukken en de overlangse dimensionele stabi-
liteit van de stukken met grote lengte (verscheidene meters).

Niet toegelaten gebreken en kenmerken

- Spint in loofhout waarvan het duramen gedifferenrieerd is
— Wankanten
~ Het hart van loofhout is altijd uitgesloten

{a) Een droog gebouw is een gebouw waarin volgende normale temperatuur~ en vochtig—
heidsvoorwaarden verscheidene opeenvolgende dagen kunnen worden vastgesteld :
= vochtigheid : 40 tot 70 2 - Temperatuur : 15°C tot 22°C.
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Bijzondere voorwaarden opgelegd aan loofhout

Voor het loofhout dat bestemd is voor binnenschrijowerk met een afwerking dat het

hout zichtbaar laat :

~ dienen de kwasten vast te zitten, gezond te zijn en ongeveer loodrecht gelegen te
zijn op de zijde waarop zij te voorschijn komen ;

- zijn de kwasten waarvan de diameter kleiner of gelijk is aan 3 mm steeds toegelaten.
De andere kwasten zijn beperkt in grootte en in aantal voor elk stuk.

HOUTBESCHERMING

Algemeen

Doel van de houtbescherming (a) is, een aanvullende bescherming te verlemen aan hout-
soorten, die in de omstandigheden waarin ze aangewend worden niet voldoende duurzaam
zijn. Het begrip duurzaamheid, slaat op de geschiktheid van het hout, weerstand te
bieden aan ontaardingen van het oppervlak, blauwschimmels, schimmels, "wvuur", rot en
insekten. Deze bescherming omvat een geheel van technieken, procédés genoemd, die toe-
laten het hout doox middel van een beschermingsprodukt oppervlakkig of diepgaand te
impregneren.

Er bestaan verschillende kategorieén van houtbeschermingsprodukten : ze worden zo aan-
geduid dat zowel het aanwendingsbereik van het hout (en bijgevolg ook de voor de aantas-—
ting verantwoordelijke organismen) alsock in zekere mate de toepassingstechnieken,

‘gekarakterisieerd worden.

Elke levering van behandeld hout dient vergezeld te zijn van een behandelingscertificaat
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de firma, die de behandeling heeft uitge-~
voerd.

r

r r
B-procédé
Definitie
Een B-proc&dé is bestemd .om houtsoorten voor binnenschrijnwerk te beschermen, die be-
horen tot de kategorie met niet pedifferentieerde kern (niet onderscheiden spint) en
die bijzonder gevoelig zijn voor aantasting door insekten zoals Lyctus ; dit sluit hun
gebruik zonder voorafgaandelijke bescherming uit. Het bij een B-procédé gebruikte
produkt heeft ook een kuratieve werking.
Beschrijving _
De B-procidé&s gelden uitsluitend voor houtsoorten die diepgaand kummen geimpregneerd
worden. Ze worden in industriéle stations toegepast en doorgaans op gezaagd hout.
Procédure
Een B-Procédé heeft de"TECHNISCHE GOEDKEURIKG'" en de behandelingsstations de "DOOR-
LOPENDE GOEDKEURING" van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting verkregen .

X

X X

{a) De houtbescherming laat toe het toepassingsdomein van het hout te verruimen. Ze is
aangewezen wanneer aldus behandelde gebruikelijke houtsoorten ekonomischer uitvallen
dan andere houtsoorten, die in de te verwachten omstandigheden van nature uit vol-
doende duurzaam zijn.

Op de markt zijn thans talrijke houtbeschermingsmiddelen beschikbaar.

Zij behoren tot de kategorie van de CHEMISCHE SPECIALITEITEN, d.w.z. complexe
samenstellingen die in een bepaald domein doeltreffend zijn.

In het geval van de houtbescherming wordt de samenstelling niet bekend gemaakt,
doch wel medegedeeld aan de bevoegde dienst van het Ministerie van Volksgezondheid,
dat de verkoop erxvan voor welomschreven toepassingen toelaat, alsmede aan het
kollege van deskundigen van de Belgische vereniging voor houtbescherming, v.z.w.
B.V.H.B. - die de homologatie verleent.
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HOUTVEZELPANELEN

Algemeen

Fen vezelpaneel is een materiaal in plaatvorm, waarvan de dikte gewoonlijker hoger is
dan 1,5 mm en vervaardigd is met lignocellulosevezels, met dien verstande dat de
primaire cohesie voortvloeit uit de vilting van de vezels en hun eigen klevende eigen-
schappen.

Rangschikking

De panelen worden gerangschikt volgens hun volumemassa.

Paneeltype Massa per volume
zacht <350 kg/m3
halfhard van 350 tot 800 kg/m3
hard > 800 kg/m3

Onder de panelen van het hard type dienen te worden aangestipt :
- die welke niet met olién zijn behandeld ; (
- de "oil tempered" die met olie werden behandeld. '

De "oil tempered'-panelen zijn panelen waarvan de kenmerken tegen de vochtigheid
werden verbeterd.

Aanduiding

- een eerste getal geeft de langsafmeting van de fabrikatie van het paneel (lengte)
- een tweede getal de dwarse afmeting (breedte)} ;
- een derde getal de dikte van het paneel,

De getallen worden uitgedrukt in mm.
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04.7 MATERIAAL VOOR PARKET VAN HOUT

04.71 Bijzonderste houtsoorten gebruikt voor parketvioerbedekkingen en hun
geschiktheid voor het gebruik voor een min of meer intensief verkeer

Handels— en Wetenschappelijké Kleur Normaal (a) intens zeer intens
namen |voetgangers— voetgangers— | voetgangers-—
{verkeer verkeer verkeer
A, GEBRUIKTE HOUTSOORTEN ‘ + + -
AFRORMOSTA goudbruin tot bruin
AFZELIA-DOUSSIE |+ ‘ + £
licht teot dom~—
ker roodbruin
BEUKEN bleek rose— of + + -
geelachtig bruin
EUROPEES EIKEN | lichtbruin + _ + -
| ]
IROKO-KAMBALA ] geel dat bruin{ + ; + -
| wordt door het i
i licht
i ]
PANGA - PANGA 1 wisselende la-{ + ‘ + -

gen lichtbruin
en zwartbruin

TEAX 1 bruin tot donker + ] + -
bruin
WENGE wisselende la— + ‘ + -
gen lichtbruin
en zwartbruin
B. TOEVALLIG GEBRUIKTE
HOUTSOORTEN
AZOBE purperachtig + + +
roodbruin
GREENHEART olijfachtig + + +
{DEMERARA) bruin
JARRAH roodbruin + + +
KARRI roodbruin + + +
MECRUSE geelbruin + + +
MUHUHU zwart met
bruine aders + + +
MUKULUNGU wijnrood b+ + +
UMGUSSL “bruin met + + +
zwarte aders

(a) normaal voetgangersverkeer : vb. woonvertrekken
intens voetgangersverkeer : vb. kantoren, ontvangstzalen, winkels, enz.
zeer intens voetgangersverkeer : vb. fabrieken, openbare gebouwen, grootwaren-—
huizen, scholen, ziekenhuizen, kazernes, enz.

X
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